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Seal, Mounting type: Plug in, Length x width: 20.3 mm, Max. cable diameter: 1.5 mm, IP 66,
Colour: Black

Comercial

General

Color: Black

Descripcién del producto: Sealing Element
GTIN (EAN): 4044211220853

Numero del arancel aduanero: 39259020
Pais de origen: DE

Peso por pieza (embalaje incluido): 7.1g
Peso por pieza (sin embalaje): 6.7g
Unidad de envasado: 10

Unidad de medida: PC

Unidad de peso: G
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Técnico

Dimensions

Altura: 17.7mm
Anchura: 20.3mm

Longitud: 20.3mm

Connection data

Diametro del cable min.: 1.5mm

Diametro méax. del cable: 1.5mm

Further technical data

Alivio de tensién: v/

Clase de proteccion: IP66

Numero de lineas: 1

Tipo NEMA: 1, 12, 4x (indoor use only)

Tipo de montaje: Plug in
Materials

Clase de inflamabilidad UL 94: HB
Material: TPE

Sin halégenos: v

Sin silicona: v

Temperatura de trabajo max.: 120°C
Temperatura de trabajo min.: -40°C
UV estabilizado: v

Aprobaciones

Standards and regulations

DIN: Strain relief complying with DIN EN 62444
cUL Recognized

Norma de ensayo cUL: C22.2 No. 14-18
Numero de expediente cUL: E489821

Reconocido cUL: 1

UL Recognized

Clasificacion UL: 1, 12, 4x (indoor use only)
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Norma de ensayo UL: UL 508A
Numero de expediente UL: E489821

Reconocido por UL: 1

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prifungen fur Schwingen und
Schocken: Category 1, Class B

German Lloyd approval

Aprobacién DNV GL concedida: 1
Clases de localizacién DNV GL: Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66
Numero de certificado DNV GL: TAEO0003V7

Medio ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme a REACH: Yes

Cumple la directiva RoHS: Yes

EU-POP Konform: Yes

Fecha de referencia REACH: 2026-02-04
Nota sobre la sustancia candidata REACH: No
PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Accesorios

Inlays
KDS-Inlay 1 BK
KDS-Inlay 2 BK
28517.4

KDS-Inlay 4 BK
28518.4
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KDS-Inlay 6 BK
28519.4

ot

Locking frame

KDS-IVR 1-4 BK
28507.4

KDS-IVR 6/10 BK
28501.4

KDS-IVR 8/16 BK
28503.4

KDS-IVR 10/24 BK
28505.4
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Actuating tool

KDS BW 1
28622.0

Separable cable gland

KDS-KV M25 BK
28611.4
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