
PRS 4/230V AC
6489.2

Plug-in industrial relays with power contacts, 4 CO contacts, Test button, Mechanical switching
position indicator, Input voltage: 230 VAC

Comercial

General

Descripción del producto: Relay, opened design

GTIN (EAN): 4044211074272

Número del arancel aduanero: 85364900

País de origen: AT

Peso por pieza (embalaje incluido): 29.94g

Peso por pieza (sin embalaje): 27.8g

Unidad de envasado: 1

Unidad de medida: PC

Unidad de peso: G



Técnico

Dimensions

Altura: 29mm

Anchura: 22.5mm

Longitud: 28mm

Ratings

Categoría de sobretensión: III

Grado de suciedad: 2

Further technical data

Botón de prueba: 

Cierre/apertura resistente a las vibraciones: 7/4g

Cierre/apertura resistente a los golpes: 20/5g

Clase de protección: RTII (flux proof)

Pantalla mecánica: 

Pinning: 2,8 (AMP)mm

Tensión de aislamiento bobina / contacto: 2,5kV

Tensión de aislamiento contacto / contacto: 1,2kV

Input data

Consumo de energía: 0,9W

Resistencia de la bobina: 19465Ohm

Tensión de la bobina: 230 VAC-

Tensión de retorno: 69,0 VAC

Tensión de trabajo: >184,0 VAC-

Output data

Capacidad de conmutación máx.: 1500VA

Carga de contacto mín.: 120mW

Configuración de contactos: 4 CO contacts

Corriente continua máx. / corriente de irrupción máx.: 6 / 12A

Tensión de conmutación / Tensión de conmutación máx.: 240 / 240VAC

Tiempo de rebote al cerrar la cerradora/abridora: 6/8ms

Vida útil mecánica: 20x10?

Materials

Material de contacto: AgNi 90/10



Temperatura de trabajo máx.: 70°C

Temperatura de trabajo mín.: -40°C

Aprobaciones

Standards and regulations

Conformidad CE: 

Medio ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme a REACH: Yes

Cumple la directiva RoHS: Yes

EU-POP Konform: Yes

Fecha de referencia REACH: 2026-02-04

Nota sobre la sustancia candidata REACH: No

PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes


