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SMAG 35/6 BG

17148.2

EAL m3.5(]

Measurement pick-off terminal, Screw connection, Mounting type: On base, Rated
cross-section: 6 mmz2, Width: 8.3 mm, Colour: Beige

Comercial

General

Color: Beige

Descripcién del producto: Measurement pick-off terminal
GTIN (EAN): 4044211186685

Numero del arancel aduanero: 85369010

Pais de origen: DE

Peso por pieza (embalaje incluido): 7.315¢g

Peso por pieza (sin embalaje): 7.215g

Unidad de envasado: 50

Unidad de medida: PC

Unidad de peso: G
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Técnico

Dimensions

Altura: 30.7mm

Altura TS 35/7,5: 65mm
Anchura: 8.3mm

Anchura TS 35/7,5: 16.1mm
Longitud: 43.7mm

Longitud TS 35/7,5: 102mm

Ratings

Capacidad de transporte de corriente max.: 57A

Categoria de sobretension: llI

Corriente nominal: 41A

Grado de suciedad: 3

Méxima pérdida de potencia en condiciones nominales: 1.31W
Seccion nominal: 6mm?2

Tensién nominal: 1000V

Tensién nominal de impulso: 8kV

Connection data

Cabeza de tornillo: Slotted

Conexiones: 1

Longitud de pelado: 10mm

Par de apriete méax.: 1.6Nm

Par de apriete min.: 0.8Nm

Principio de conexién: Screw connection

Rosca de tornillo: M 3,5

Seccion del conductor AWG max.: 8

Seccion del conductor AWG min.: 22

Seccion del conductor flexible con virola min.: 2mmg?
Seccion del conductor flexible max.: 10mm?

Seccidén del conductor flexible min.: 2mm2

Seccion del conductor sélido (rigido)/trenzado max.: 10mm?2
Seccioén del conductor sélido (rigido)/trenzado min.: 2mm?

Seccién transversal del conductor flexible con terminal de cable max.: 6mm?2

Further technical data

Calibre del enchufe segin EN 60 947-1: A5
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Tipo de montaje: On base

Materials

Carcasa aislante: Polyamide 6.6
Clase de inflamabilidad UL 94: V-0
Temperatura de trabajo max.: 120°C

Temperatura de trabajo min.: -40°C

Aprobaciones

Standards and regulations

Autorizacion EAC concedida: v
Norma de ensayo EAC: TR ZU 004/2011

Medio ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme a REACH: Yes

Cumple la directiva RoHS: Yes

EU-POP Konform: Yes

Fecha de referencia REACH: 2025-06-25
Nota sobre la sustancia candidata REACH: No
PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Accesorios

Quick marking

PMC SB 8/40 WH
93237

Screwdriver

= SDB 0,8x4,0
1087.0
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