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KDS-R

presse-étoupes circulaires
pour cables & conducteurs avec ou sans connecteur

Round cable entries
for cables with and without plugs
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KDS-R

Presse-étoupes circulaires pour cables & conducteurs avec ou

sans connecteur

Round cable entries
for cables with and without plugs

Quand tout doit rouler !

Les presse-étoupes circulaires KDS-R pour les per-
cages métriques de M20 a M63 ont été congus pour
conducteurs avec ou sans connecteur. En cas de
maintenance ou lors d'opérations de modernisation
nécessitant des jeux de cébles préfabriqués, ceci per-
met d'introduire dans les armoires de commande ou
dans des boitiers et d'assurer rapidement et en toute
sécurité I'étanchéité IP66 les conduites et les cables
d'un diameétre de 1,5 mm a 35 mm. Le systéme de
kits modulaires permet d'assurer le montage en trois
étapes, rapidement et en toute simplicité.

Des éléments d'étanchéité fendus, de forme conique
et a profil ondulé assurent la fiabilité de I'étanchéité
et garantir la bonne fixation. Une fois les cables pas-
sés dans le presse-étoupe, ces éléments d'étanchéité
sont placés autour des cébles, puis enfoncés dans le
presse-étoupe circulaire.

Ensuite, |'adaptateur fileté en deux parties est ver-
rouillé par simple vissage sur le cadre de base, du
cOté extérieur de la facade de I'armoire de com-
mande. Le contre-écrou en deux parties, qui est
ensuite installé du co6té intérieur sur I'élément de
verrouillage, permet d'assurer la bonne tenue et la
solidité de la fixation. Le systeme est utilisable pour
les épaisseurs de parois de jusqu’a 6 mm.

Avantages | Benefits

Deux presse-étoupes
pour six tailles mé-
triques grace a des
adaptateurs filetés
Two round cable entries  No loss of warranty
for six metric sizes for pre-assembled
through thread adapters cables

Pas de perte de
garantie pour les
liaisons pré-confec-

tionnées élevée

density

Equipement ultra
flexible avec une
densité de charge

Highly flexible assem-
bly with high packing

When things have to run smoothly!

The round cable glands KDS-R for metric cut-outs
from M20 to M63 are designed for cables with
and without plugs. During maintenance or ret-
rofitting with ready-made cable sets, cables with
diameters from 1.5 mm to 35 mm can be quick-
ly and securely inserted into control cabinets or
enclosures and sealed to IP66. The modular system en-
sures quick and easy installation in three steps.

Slotted, tapered sealing elements with a wave-
cut ensure a secure seal and a tight fit. After the
cables have been fed through the cable entry,
these sealing elements are placed around the ca-
bles and then pressed into the round cable entry.
The separable threaded and locking adapter is then
simply screwed to the round frame on the outside of the
control cabinet. The separable lock nut, which is then
mounted on the locking element on the inside, ensures
a secure and firm hold. The system can be used for wall
thicknesses up to 6 mm.

' IP66
Grande étanchéité :
Indice de protection
IP66

Décharge de trac-
tion comprise

Strain relief included High tightness: Pro-

tection class IP66

Vous trouverez ici I'ensemble de la gamme KDS.

Here you will find the entire KDS portfolio.



ULTYPE ULTYPE

IP66 “ Ra_ltizng Ra‘i;(ng

ECOLAB  Made in cﬁ RoHS

certified Germany compliant

*

4x seulement pour l'intérieur

Particularités | Features

¢ Matiére : Polyamide PA 6.6 renforcé de fibres de verre / TPE | Material: Polyamide PA 6.6 glass-fiber
reinforced/TPE
Couleur : noir | Colour: black
Inflammabilité : UL 94 V-0 | Flammability: UL 94 V-0
Plage de température : -40°C a +120 °C (statique) | Temperature range: -40 °C to +120 °C (static)
Sans halogeénes, exempt de silicone | Halogen-free, silicone-free
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Description | Description Presse-étoupe circulaire | Adaptateur fileté et verrouillé | Contre-écrou séparable |
Round cable entry Threaded and locking adapters Split lock nut

Type / couleur | Type/Colour = KDS-R 20-32 BK KDS-RGA M20 BK KDS-GM M20 BK

N° comm. | Cat. no. 28770.4 5 28771.4 5 28616.4 10
Type / couleur | Type/Colour KDS-RGA M25 BK KDS-GM M25 BK

N° comm. | Cat. no. 28772.4 5 28617.4 10
Type / couleur | Type/Colour KDS-RGA M32 BK KDS-GM M32 BK

N° comm. | Cat. no. 28773.4 5 286184 10

Description | Description Presse-étoupe circulaire | Adaptateur fileté et verrouillé | Contre-écrou séparable |
Round cable entry Threaded and locking adapters Split lock nut

Type / couleur | Type/Colour = KDS-R 40-63 BK KDS-RGA M40 BK KDS-GM M40 BK

N° comm. | Cat. no. 28774.4 5 28775.4 5 28619.4 10
Type / couleur | Type/Colour KDS-RGA M50 BK KDS-GM M50 BK

N° comm. | Cat. no. 28776.4 5 28620.4 10
Type / couleur | Type/Colour KDS-RGA Mé63 BK KDS-GM M63 BK

N° comm. | Cat. no. 28777.4 5 28621.4 10

Vous trouverez ici d'autres
accessoires tels que des éléments
d'étanchéité, des emporte-pieces
et bien d'autres encore :

Further accessories such as seals,

Free Samp’es on request! sheet-metal hole punches and much

more can be found here:




The heart of every smart connection

Solutions innovantes de gestion des cables | Innovative cable management solutions

Systemes de passages de cables KDS
pour cables et flexibles pré-confectionnés et non pré-confectionnés

Les systémes de passages de cables KDS ont été développés en mettant un accent
particulier sur I'étanchéité, la manipulation, la modularité, |’adaptabilité et la flexibili-
té. lIs offrent différentes géométries de cadres, de dimensions d‘inserts et d’éléments
d’étanchéité, afin de répondre aux différentes exigences. Vous pouvez décider vous-
méme, selon le besoin, entre différentes formes et possibilités de passages. Le principe
des éléments identiques facilite votre gestion des stocks.
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KDS cable entry systems
for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, hand-

ling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes

and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on

your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts
www.conta-clip.com/en/kds principle simplifies your stock-keeping.

Systemes d’entrées de cables KDS
pour cables et flexibles et non pré-confectionnés

Les systemes d’entrées de cables KDS représentent une alternative importante aux
presse-étoupes traditionnels. lls permettent une installation rapide, sans outils et fiable

] _ des céables non pré-confectionnés et aux flexibles pneumatiques dans les armoires
e électriques ou les boitiers. Différentes variantes, comme les versions rondes, carrées ou
29 T | conformes FDA, pour jusqu’a 68 lignes augmentent I'efficacité lors de I'installation.

KES cable entry systems
for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They

, enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic
hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or

/ FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during installation.

www.conta-clip.com/en/kes

Etrier de reprise de blindage SAB & accessoires
Solutions de blindage

.
',f’_. .“r‘\ ﬁ Le programme de CONTA-CLIP pour les applications de rails support, de barres
3 Lol B ﬁ collectrices ou de montage direct est une des plus importante sur le marché et offre la

{*,‘F}" ‘;"'-'i g solution idéale pour chaque application.
;. SAB shield-connection clips & accessories
Shielding solutions
www.conta-clip.com/en/sab CONTA-CLIP’s range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting
applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every
application.
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Plus de solutions intelligentes de gestion des cables sont ] I
- a . . . Cat. n°. 98264.2
disponibles ici : Alights reservec,

More intelligent cable management solutions are available here: y  Cat o, 982642

conta-clip.com/en
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