
KDS-SR90
Modulares Kabeldurchführungs-System 
im 90-Grad-Winkel
für Kabel & Leitungen mit und ohne Stecker

Modular cable entry system 
at a 90° angle
for cables with & without male plugs
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Kabeldurchführungen aus einem neuen 
Blickwinkel 

Unser Kabeldurchführungs-System KDS-SR90 sorgt 
für eine schnelle und sichere 90-Grad-Durchfüh-
rung von Kabeln und Schläuchen mit der Schutzart 
IP66. Der innovative abgewinkelte Schraubrahmen 
bietet Schutz vor Staub und Ablagerungen und 
lässt sich einfach mit konfektionierten oder unkon-
fektionierten Leitungen und Schläuchen bestücken. 
Zur Abdichtung können die Rahmen mit den be-
währten Grundkomponenten (Inlays und Dicht-
elementen) des CONTA-CLIP Kabelmanagement-
Systems bestückt werden. Die Montage erfolgt mit 
M5-Schrauben. So wird das Kabelmanagement an 
Schaltschränken und Gehäusen zum Kinderspiel 
und Änderungen sind jederzeit werkzeuglos mög-
lich – schnell, sicher und mit wenigen Handgriffen.

Cable entries from a new perspective

Our KDS-SR90 cable entry system ensures quick and
safe 90-degree entry of cables and conduits with IP66
protection. The innovative angled screw frame offers
protection against dust and deposits and can be easily
fi tted with pre-fabricated or non-prefabricated cables
and hoses. The frames can be fi tted with the proven
basic components (inlays and sealing elements) from
the CONTA-CLIP cable management system. The in-
stallation uses M5 screws. This makes cable manage-
ment on switchgear cabinets and housings very easy
and changes can be made at any time without tools
- quickly, safely and in just a few simple steps.

Vorteile | Benefi ts

KDS-SR90
Modulares Kabeldurchführungs-System im 90-Grad-Winkel
für Kabel & Leitungen mit und ohne Stecker

Modular cable entry system at a 90° angle 
for cables with & without male plugs
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Hier fi nden Sie das gesamte KDS-Portfolio.

Here you will fi nd the entire KDS portfolio.

Outstanding
versatility with
optimized
warehousing

Protective hoodCaptive gasketQuick inside- 
outwards 
assembly for 
easier servicing 
work

No loss of
guarantee
when using
assembled
cables

Versatile,
high-density
assemblies are
possible

Integrated
strain relief



• Material: Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt/TPE | Material: Polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE
• Brennbarkeit: UL 94 V-0 | Flammability: UL 94 V-0
• Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C (statisch) | Temperature range: –40 °C to +120 °C (static)
• Halogenfrei, silikonfrei | Halogen-free, silicone-free
• Schutzart: IP66 | IP66 Protection

Merkmale | Features

Gratis Muster anfordern!
Free sample!
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Zubehör | Accessories

Inlay | Inlay

Best.-Nr. | Cat. no. VPE | Qty.
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Inlay | Inlay
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Inlay | Inlay
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Inlay | Inlay
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Beschreibung | Description

KDS-SR90 8/16

28952.4 1

abgewinkelter Schraubrahmen | 
angled screw frame

KDS-Inlay 1 BK

28516.4 5

für Senkrechtteilung | for separa-
ting vertically

KDS-Inlay 2 BK

28517.4 5

T-Form für große/kleine Dicht-
elemente | T-shape for large/small 
sealing elements

KDS-Inlay 4 BK

28518.4 5

für 4-fach-Teilung | for 4-way splits

KDS-Inlay 6 BK

28519.4 5

für 6-fach-Teilung | for 6-way splits

KDS-SR90 10/24

28953.4 1

abgewinkelter Schraubrahmen | 
angled screw frame

KDS-Inlay 1 BK

28516.4 5

für Senkrechtteilung | for separating 
vertically

KDS-Inlay 2 BK

28517.4 5

T-Form für große/kleine Dicht-
elemente | T-shape for large/small 
sealing elements

KDS-Inlay 4 BK

28518.4 5

für 4-fach-Teilung | for 4-way splits

KDS-Inlay 6 BK

28519.4 5

für 6-fach-Teilung | for 6-way splits



Mehr intelligente Kabelmanagement-Lösungen gibt es hier:
More intelligent cable management solutions are available here:
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KDS Kabeldurchführungs-Systeme
für konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen und Schläuche 

Die KDS Kabeldurchführungs-Systeme wurden mit besonderem Fokus auf Dichtig-
keit, Handling, Modularität, Variabilität und Flexibilität entwickelt. Sie bieten ver-
schiedene Rahmen-Geometrien, Inlaygrößen und Dichtelemente, um unterschied-
lichen Anforderungen gerecht zu werden. Sie entscheiden selbst, je nach Bedarf, 
zwischen verschiedenen Formen und Durchführungsmöglichkeiten. Das Gleichteile-
prinzip erleichtert Ihre Lagerhaltung. 

KDS cable entry systems
for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, hand-
ling, modularity, variability and fl exibility. They offer various frame geometries, inlay sizes 
and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending 
on your requirements, between different shapes and feed-through options. The common 
parts principle simplifi es your stock-keeping. 

KES Kabeleinführungs-Systeme
für nicht konfektionierte Leitungen und Schläuche

Die KES-Kabeleinführungs-Systeme stellen eine wichtige Alternative zu traditionel-
len Kabelverschraubungen dar. Sie ermöglichen eine zügige, werkzeuglose und 
zuverlässige Installation von nicht konfektionierten Leitungen und Pneumatikschläu-
chen in Schaltschränke oder Gehäuse. Verschiedene Varianten, wie runde, eckige 
oder FDA-konforme Ausführungen, für bis zu 35 Leitungen steigern die Effi zienz bei 
der Installation.

KES cable entry systems
for non-assembled cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. 
They enable quick, tool-free and reliable installation of non-assembled cables and pneu-
matic hoses in control cabinets or enclosures. Different variants, such as round, square or 
FDA-compliant versions, with a high packing density of up to 35 cables per plate increase 
effi ciency during installation. 

SAB Schirmanschlussbügel & Zubehör
Schirmungslösungen

Das Programm von CONTA-CLIP für Tragschienen-, Sammelschienen- oder Direkt-
montage-Anwendungen ist eines der größten Portfolios am Markt und bietet für 
jede Applikation die richtige Lösung.

SAB shielding clamps & accessories
Shielding solutions

CONTA-CLIP‘s range of shielding clamps for DIN rail, busbar or direct mounting 
applications is one of the largest on the market.

The heart of every smart connection
Innovative Kabelmanagementlösungen | Innovative Cable Management Solutions

www.conta-clip.com/en/kds

www.conta-clip.com/en/sab

www.conta-clip.com/en/kes


