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KDSI-SR
Inverted cable entry system 
for cables with and without plugs

Sistema de paso de cables inverso  
para conducciones con y sin clavija



Clic

Benefits | Ventajas
Fast assembly from the outside to the insi-
de for more service friendliness

Permite una confección rápida de fuera 
hacia dentro que facilita el servicio posventa 

Optimised warehousing thanks to the 
proven KDS modular system

Mantenimiento de existencias optimizado 
gracias al acreditado sistema modular KDS 

The integrated frame gasket prevents 
incorrect installation and reduces  
installation time

La junta del marco integrada evita errores 
de montaje y acorta el tiempo de montaje 

Further impressive advantages can be 
found here

Aquí encontrará otras ventajas que le 
convencerán 

The one-piece frame can be easily and 
quickly attached to the wall

El marco monopieza se monta en la pared 
de forma rápida y fácil 

An audible ‘click’ confirms the correct 
installation of the inlay in the frame

Un "clic" audible indica que la pieza interior 
está bien montada en el marco

Inverted and modular cable entry system

The KDSI-SR inverted screw frames enable complete 
assembly from the outside and extend the range of 
the proven KDS cable entry systems. The design and 
proven simple assembly principle remains practically 
unchanged. The changes to the inverted versions 
consist of a mirrored geometry of the frame opening 
tapers and an additional two-piece cover, which en-
sures that the sealing elements are firmly seated on 
the outside. Secure sealing up to IP66 and reliable 
static strain relief in accordance with DIN EN 62444 
are still guaranteed by the integrated frame gasket 
and the conical shape of the sealing elements, which 
are pressed into the frame openings from the outside.

Sistema de paso de cables inverso y modular

Los marcos atornillables inversos KDSI-SR permiten la 
confección completa de la cara exterior y amplían la 
gama de los acreditados sistemas de paso de cables 
KDS. La construcción y el sencillo principio de montaje, 
de probada eficacia, casi no cambian. En los mode-
los inversos, los cambios consisten en una geometría  
simétrica de las reducciones de la abertura del marco 
y en una tapa adicional dividida en dos que garanti-
za el ajuste fijo de los elementos obturadores hacia la 
cara exterior. Además, las juntas del marco integradas 
y la forma cónica de los elementos obturadores, que 
se introducen a presión desde fuera en las aberturas 
del marco, garantizan un sellado seguro hasta IP66 y 
una descarga de tracción estática fiable conforme a la 
norma DIN EN 62444. 

KDSI-SR
Inverted cable entry system  
for cables with and without plugs

Sistema de paso de cables inverso  
para conducciones con y sin clavija 

Here you will find the entire KDS portfolio.

Aquí encontrará toda la gama KDS. 



*	 4x solamente para interiores

•	 Material: Polyamid PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE | Material: Poliamida PA 6.6 reforzada con fibra de  
vidrio/TPE

•	 Colour: black | Color: negro
•	 Flammability: UL 94 V-0 | Inflamabilidad: UL 94 V-0
•	 Temperature range: – 40 °C to +120 °C (static) | Rango de temperatura: entre – 40 °C y +120 °C (estática)
•	 Halogen-free, silicone-free | Sin halógenos, sin silicona
•	 IP66 Protection | Grado de protección: IP66

Features | Características

Free samples on request!
¡Reserve una muestra  
gratuita! 

Further accessories such as seals, 
sheet-metal hole punches and 
much more can be found here:
Aquí encontrará otros accesorios 
(elementos obturadores, troqueles  
y mucho más):

Frames and inlays
Marcos y piezas interiores

Type | Tipo

Cat. no.  | Código� Qty. | UE

Description Descripción

Accessories | Accesorios

Inlay | Pieza interior
Cat. no.  | Código� Qty. | UE

Description Descripción
Inlay | Pieza interior

Cat. no.  | Código� Qty. | UE

Description Descripción 
 

Inlay | Pieza interior

Cat. no.  | Código� Qty. | UE

Description Descripción 
 

KDSI-SR1-4 BK

KDSI-SR 1-4 BK

28880.4� 1

Screw frame with two-
part protective hood | 
Marco atornillable con 
tapa dividida en dos

KDS-Inlay 4 BK

28518.4� 5

For 4-way splits |  
Para división en 4 
espacios

 
 

KDSI-SR 8/16 BK

KDSI-SR 8/16 BK

28882.4� 1

Screw frame with two-
part protective hood | 
Marco atornillable con 
tapa dividida en dos

KDS-Inlay 4 BK

28518.4� 5

For 4-way splits |  
Para división en 4 
espacios

 
 

KDSI-SR 6/10 BK

KDSI-SR 6/10 BK

28881.4� 1

Screw frame with two-
part protective hood | 
Marco atornillable con 
tapa dividida en dos

KDS-Inlay 2 BK

28517.4� 5

T-shape | Forma de T
KDS-Inlay 4 BK

28518.4� 5

For 4-way splits |  
Para división en 4 
espacios
KDS-Inlay 6 BK

28519.4� 5

For 6-way splits |  
Para división en 6 
espacios

KDSI-SR 10/24 BK

KDSI-SR 10/24 BK

28883.4� 1

Screw frame with two-
part protective hood | 
Marco atornillable con 
tapa dividida en dos

KDS-Inlay 2 BK

28517.4� 5

T-shape | Forma de T
KDS-Inlay 4 BK

28518.4� 5

For 4-way splits |  
Para división en 4 
espacios
KDS-Inlay 6 BK

28519.4� 5

For 6-way splits |  
Para división en 6 
espacios
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More intelligent cable management solutions are available here:
Aquí encontrará más soluciones inteligentes para la organización  
de cables:
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KDS cable entry systems
for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, 
handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, 
inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for 
yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry 
options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.

Sistemas de paso de cables KDS
para cables y mangueras confeccionados y no confeccionados

Los sistemas de paso de cables KDS han sido desarrollados poniendo especial énfasis 
en las siguientes cualidades: hermeticidad, manejabilidad, modularidad, variabilidad y 
flexibilidad. Ofrecen distintas geometrías de marco, tamaños de pieza interior y elementos 
obturadores para satisfacer diferentes requisitos. Usted mismo puede elegir, según sus 
necesidades, entre distintas formas y posibilidades de paso. El principio de piezas iguales 
facilitará el mantenimiento de sus existencias. 

KES cable entry systems
for non-assembled cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. 
They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables 
and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as 
round, square or FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during 
installation. 

Sistemas de inserción de cables KES
para cables y mangueras no confeccionados 

Los sistemas de inserción de cables KES ofrecen una alternativa importante a los pren-
saestopas para cable tradicionales. Con ellos se pueden instalar cables y mangueras 
neumáticas no confeccionados en armario eléctricos o cajas de manera rápida, fiable y sin 
usar herramientas. Las distintas variantes disponibles (modelos redondos, poligonales o 
FDA que admiten hasta 68 conducciones) mejoran la eficiencia de instalación. 

SAB shielding clamps & accessories
Shielding solutions

CONTA-CLIP‘s range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting 
applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every 
application.

Brida de conexión del apantallamiento SAB y accesorios
Soluciones de apantallamiento 

La gama de CONTA-CLIP para uso con guía DIN, barra colectora o montaje directo es uno 
de los más amplios surtidos del mercado y ofrece la solución correcta para cada aplicación.

The heart of every smart connection
Innovative Cable Management Solutions | Soluciones innovadoras para organización 
de cables

www.conta-clip.com/en/kds

www.conta-clip.com/en/sab

www.conta-clip.com/en/kes

http://conta-clip.com/en

