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KDSI-SR

Systeme de passage de cable inversé
pour conducteurs avec ou sans connecteur

Inverted cable entry system
for cables with and without plugs
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KDSI-SR

Systeme de passage de cable inversé
pour conducteurs avec ou sans connecteur

Inverted cable entry system

for cables with and without plugs

Systeme de passage de cable inversé et
modulaire

Les cadres vissés inversés KDSI-SR permettent une
confection compléte depuis I'extérieur et viennent
compléter la gamme des systémes de passage de
cables KDS, qui ont fait leurs preuves. La structure
et le principe de montage éprouvé et simple restent
pratiquement inchangés. Les modifications apportées
aux versions inversées consistent en une géométrie
inversée des rétrécissements de I'ouverture du cadre
et en un capot de protection supplémentaire en
deux parties, qui garantit le maintien en place des
éléments d'étanchéité vers I'extérieur. L'étanchéité ga-
rantie jusqu'a IP66 et la décharge de traction statique
fiable, conformément a la norme DIN EN 62444, sont
assurées par les joints de cadre intégrés et la forme
conique des éléments d'étanchéité, qui sont enfoncés
depuis l'extérieur dans les ouvertures du cadre.

Avantages | Benefits

Permet un montage rapide de I'extérieur
vers l'intérieur, pour une maintenance
plus conviviale

Fast assembly from the outside to the inside
for more service friendliness

D’une seule piece, le cadre permet une
installation murale rapide et simple

The one-piece frame can be easily
and quickly attached to the wall

Un « clic » bien audible confirme le mon-
tage correcte du séparateur dans le cadre

An audible ‘click’ confirms the correct instal-
lation of the inlay in the frame

Inverted and modular cable entry system

The KDSI-SR inverted screw frames enable complete
assembly from the outside and extend the range of
the proven KDS cable entry systems. The design and
proven simple assembly principle remains practically
unchanged. The changes to the inverted versions con-
sist of a mirrored geometry of the frame opening tapers
and an additional two-piece cover, which ensures that
the sealing elements are firmly seated on the outside.
Secure sealing up to IP66 and reliable static strain relief
in accordance with DIN EN 62444 are still guaranteed
by the integrated frame gasket and the conical shape
of the sealing elements, which are pressed into the
frame openings from the outside.

Stockage optimisé grace au systéme
Systeme modulaire KDS éprouvé
Optimised warehousing thanks to the
proven KDS modular system

Le joint du cadre intégré permet d'exclure
toute erreur de montage et réduit ainsi la
durée du montage

The integrated frame gasket prevents in-

correct installation and reduces installation
time

Vous trouverez ici d'autres avantages
convaincants

Further impressive advantages can be found
here

Vous trouverez ici I'ensemble de la gamme KDS.

Here you will find the entire KDS portfolio.



» ULTYPE ULTYPE

N Rating Rating
12 4x

Made in 5 RoHS

Germany CAD compliant

*  4x seulement pour l'intérieur

Particularités | Features

Matiere : Polyamide PA 6.6 renforcé de fibres de verre / TPE | Material: Polyamid PA 6.6 glass-fiber
reinforced/TPE

Couleur : noir | Colour: black

Inflammabilité : UL 94 V-0 | Flammability: UL 94 V-0

Plage de température : —40 °C a +120 °C (statique) | Temperature range: —40 °C to +120 °C (static)
Sans halogénes, exempt de silicone | Halogen-free, silicone-free

Indice de protection : IP66 | IP66 Protection

KDSI-SR 1-4 BK
28880.4 1
Cadre a visser avec
capot en deux parties

| Screw frame with two-
part protective hood

KDSI-SR 6/10 BK
28881.4 1
Cadre a visser avec
capot en deux parties

| Screw frame with two-
part protective hood

KDSI-SR 8/16 BK
28882.4 1
Cadre a visser avec
capot en deux parties

| Screw frame with two-
part protective hood

KDSI-SR 10/24 BK
28883.4 1
Cadre a visser avec
capot en deux parties

| Screw frame with two-
part protective hood

Type | Type
Réf. | Cat. no. VPE | Qty.
Description | Description

Accessoires | Accessories

Insert | Inlay

Réf. | Cat. no. VPE | Qty.
Description | Description

Insert | Inlay

Réf. | Cat. no. VPE | Qty.

KDS-Inlay 2 BK
28517.4 5
forme en T | T-shape
KDS-Inlay 4 BK
28518.4 5

KDS-Inlay 2 BK
28517.4 5
forme en T | T-shape
KDS-Inlay 4 BK
28518.4 5

KDS-Inlay 4 BK
28518.4 5

KDS-Inlay 4 BK
28518.4 5

Description | Description

Insert | Inlay
Réf. | Cat. no. VPE | Qty.
Description | Description

séparateur pour division
en 4 | For 4-way splits

séparateur pour division
en 4 | For 4-way splits
KDS-Inlay 6 BK
28519.4 5

séparateur pour division
en 6 | For 6-way splits

Réserver un échantillon
gratuit !

Free samples on request!

séparateur pour division
en 4 | For 4-way splits

séparateur pour division
en 4 | For 4-way splits
KDS-Inlay 6 BK
28519.4 5

séparateur pour division
en 6 | For 6-way splits

Vous trouverez ici d'autres
accessoires tels que des éléments
d'étanchéité, des emporte-pieces
et bien d'autres encore :

Further accessories such as seals,
sheet-metal hole punches and much
more can be found here:




The heart of every smart connection

Solutions innovantes de gestion des cables | Innovative cable management solutions

Systemes de passages de cables KDS
pour cables et flexibles pré-confectionnés et non pré-confectionnés

Les systémes de passages de cables KDS ont été développés en mettant un accent
particulier sur I'étanchéité, la manipulation, la modularité, I'adaptabilité et la flexibilité.
IIs offrent différentes géométries de cadres, de dimensions d‘inserts et d’éléments
d’étanchéité, afin de répondre aux différentes exigences. Vous pouvez décider vous-
méme, selon le besoin, entre différentes formes et possibilités de passages. Le principe
des éléments identiques facilite votre gestion des stocks.
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KDS cable entry systems
for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, hand-

ling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes

and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on

your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts
www.conta-clip.com/en/kds principle simplifies your stock-keeping.

Systemes d’entrées de cables KDS
pour cables et flexibles et non pré-confectionnés

Les systemes d’entrées de cables KDS représentent une alternative importante aux
presse-étoupes traditionnels. lls permettent une installation rapide, sans outils et fiable

] _ des céables non pré-confectionnés et aux flexibles pneumatiques dans les armoires
e électriques ou les boitiers. Différentes variantes, comme les versions rondes, carrées ou
29 T | conformes FDA, pour jusqu’a 68 lignes augmentent I'efficacité lors de I'installation.

KES cable entry systems
for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They

, enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic
hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or

/ FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during installation.

www.conta-clip.com/en/kes

Etrier de reprise de blindage SAB & accessoires
Solutions de blindage

.
',f’_. .“r‘\ ﬁ Le programme de CONTA-CLIP pour les applications de rails support, de barres
3 Lol B ﬁ collectrices ou de montage direct est une des plus importante sur le marché et offre la

{*,‘F}" ‘;"'-'i g solution idéale pour chaque application.
;. SAB shield-connection clips & accessories
Shielding solutions
www.conta-clip.com/en/sab CONTA-CLIP’s range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting
applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every
application.
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Plus de solutions intelligentes de gestion des cébles sont Tous ot réservés
disponibles ici : pa I a e

Cat. no. 98263.2
conta-clip.com/en

More intelligent cable management solutions are available here:



http://conta-clip.com/en

