
Gratis Muster anfordern!
Free sample!

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Kompakte Reihenklemmen 
für 15-mm-Tragschienen

Compact terminal blocks 
for 15 mm DIN railsN
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Schnell, sicher und zuverlässig!

Die PRKM 2,5/2A/15 Reihenklemmen ermöglichen 
eine platzsparende Verdrahtung auf 15-mm-Trag-
schienen für Leiter bis 2,5 mm². 
Dank Push-in-Technik lassen sich starre Leiter und 
Leiter mit Aderendhülse werkzeuglos anschließen. 
Zwei Anschlüsse, ein seitlicher Querverbindungs-
kanal zur Potenzialverteilung sowie drei Markie-
rungsmöglichkeiten sorgen für eine schnelle, über-
sichtliche Installation. Eine integrierte Prüföffnung 
erleichtert Messungen im eingebauten Zustand. 
Ergänzend stehen PSLM 2,5/2A/15 Schutzleiter-
klemmen in identischer Bauform für eine sichere 
Schutzleiteranbindung und einen durchgängigen 
Aufbau der Klemmenleiste zur Verfügung.

Fast, Safe and Reliable!

The PRKM 2.5/2A/15 terminal blocks enable 
space-saving wiring on 15 mm DIN rails for conduc-
tors up to 2.5 mm². Thanks to Push-in connection 
technology, solid conductors and ferruled conductors 
can be connected directly without the need for tools. 
Two connection points, a lateral cross-connection 
channel for potential distribution, and three mark-
ing options ensure fast and well-organized instal-
lation. An integrated test point allows convenient 
measurement and testing in the installed condition. 
Matching PSLM 2.5/2A/15 protective earth terminal 
blocks are available in the same design, providing a 
safe protective earth connection and a consistent ter-
minal strip layout.

Vorteile | Benefits

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Kompakte Reihenklemmen für 15-mm-Tragschienen

Compact terminal blocks for 15 mm DIN rails

Seitliche 
Querverbin-
dungsmög-
lichkeit

Eingebauter 
isolierter 
Pusher zur 
Dekontaktie-
rung

Kompakte 
Bauform auf 
TS 15 

Prüfabgriff 
an jedem 
Potenzial

Beidseitig 
ausgeführter 
PE-Fußkontakt

Umfangreiche 
Markierungs-
möglichkeiten

Lateral cross-
connect option

Built-in insula-
ted pusher for 
disconnecting  
the wire

Compact de-
sign on TS 15

Test pick-off at 
each potential

PE foot contact 
on both sides

Comprehen-
sive marking 
options

•	 Push-in-Anschluss-System | Push-in connection system
•	 Steckbares Querverbindungssystem PQI | Pluggable cross-connection system PQI
•	 Montage auf 15-mm-Tragschienen | Mounting on 15 mm DIN rails
•	 Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C | Temperature range: –40 °C to +120 °C
•	 Material: PA6.6 UL 94 V-0 | Material: PA 6.6 UL 94 V-0

Merkmale | Features



Push-in-Anschluss-System 
Push-in connection system

• Fuß rastbar auf Tragschiene TS 15 
• Foot base can be snapped on TS 15 DIN rail

• Gehäuse aus Polyamid 6.6 UL 94 V-0
• Housing made of polyamide 6.6 UL 94 V-0�

Anschlussdiagramm | Connection diagram�

Beschreibung | Description

Anschlussart | Wire connect type

Maße (L x B x H) mit TS 15 | Size (L x W x H) with TS 15

Typ / Farbe | Type / Colour� grau | grey 

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Farbe | Type / Colour� blau | blue

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Farbe | Type / Colour� orange | orange

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Farbe | Type / Colour� grün-gelb | green-yellow

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Nenndaten | Ratings

Bemessungsspannung (V) | Rated voltage (V)

Bemessungsstrom (A) | Rated current (A)

Bemessungsquerschnitt mm² | AWG | 
Rated wire cross-section, mm² / AWG

Bemessungsstoßspan. kV / Verschmutzungsgrad |
Rated surge voltage kV / Contamination degree

Lehrdorn n. EN 60 947-1 / Brennbarkeitsklasse nach UL 94 |
Plug gauge acc. to EN 60 947-1 / Flamm. class acc. to UL 94

Anschlussdaten | Connection data

Klemmbereich mm² | Clamping range, mm²

Abisolierlänge mm | Stripping length, mm

Zubehör | Accessories 

Abschlussplatte AP | End plate AP

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Weitere Farben | Other Colours

Querverbinder isoliert PQI | � 2-polig | 2-pole
Insulated cross-connector PQI

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Querverbinder isoliert PQI | � 3-polig | 3-pole
Insulated cross-connector PQI

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Querverbinder isoliert PQI | � 4-polig | 4-pole
Insulated cross-connector PQI

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Querverbinder isoliert PQI | � 10-polig | 10-pole
Insulated cross-connector PQI

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Querverbinder isoliert PQI | � 20-polig | 20-pole
Insulated cross-connector PQI

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

Endstütze ZES | End stop ZES

Best.-Nr. | Cat. no.� VPE | Qty.

PRKM 2,5/2A/15

Durchgangsklemme |  
Feed-through terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PRKM 2,5/2A/15 GR 

27076.6� 50

PRKM 2,5/2A/15 BU

27076.5� 50

PRKM 2,5/2A/15 OG

27076.3� 50

IEC	 UL	 CSA

800	 600	 600

28	 24	 24

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blau, grün, orange / blue, green, orange

PQI 2,5/2 RD

27132.9� 50

PQI 2,5/3 RD

27133.9� 50

PQI 2,5/4 RD

27134.9� 20

PQI 2,5/10 RD

27140.9� 10

PQI 2,5/20 RD

27141.9� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

PSLM 2,5/2A/15

Schutzleiterklemme |
Protective earth terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PSLM 2,5/2A/15 GNYE

27077.2� 50

IEC	 UL	 CSA

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blau, grün, orange / blue, green, orange

PQI 2,5/2 BU

27132.5� 50

PQI 2,5/3 BU

27133.5� 50

PQI 2,5/4 BU

27134.5� 20

PQI 2,5/10 BU

27140.5� 10

PQI 2,5/20 BU

27141.5� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
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Passgenauer Anschluss gefragt? Hier werden Sie fündig!
Looking for a custom-fit connection? You‘ll find it here!

DE | EN 08|26
Alle Rechte vorbehalten. 
Katalognr. 98269.0
All rights reserved.  
Cat. no. 98269.0
www.conta-clip.com

Reihenklemmen im Push-in-Anschluss-System PRK und FRK
Schnell – sicher – zuverlässig.

Durchgangs-, Schutzleiter-, Trenn-, Sicherungs-, Mehrstock-,
Installations-, Initiatoren-, Potentialverteiler- sowie  
Transformatorenklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm².

Terminal blocks in the PRK and FRK push-in connection systems
Fast – safe – reliable.

Through terminals, earth terminals, isolating terminals, fuse terminals, multi-level 
terminals, installation terminals, initiator terminals, potential distribution termi-
nals and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Reihenklemmen im Schraub-Anschluss-System SRK und RK
Bewährt – sicher – zuverlässig.

Durchgangs-, Schutzleiter-, Doppel- und Dreistock-, Motoranschluss-, Trenn-, 
Sicherungs-, Direktmontage-, Installations-, Initiatoren-, Bolzen- sowie 
Transformatorenklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 240 mm².

Terminal blocks in the SRK and RK screw-type connection systems
Proven—safe—reliable.

Through terminals, earth terminals, double and triple-deck terminals, motor connection terminals, 
disconnect terminals, fuse terminals, direct-mount terminals, installation terminals, initiator termi-
nals, bolt terminals and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 240 mm².

Reihenklemmen im Zugfederanschluss-System ZRK
Erprobt – sicher – zuverlässig.

Durchgangs-, Schutzleiter-, Doppel- und Dreistock-, Motoranschluss-,  
Trenn-, Sicherungs-, Direktmontage- sowie Initiatoren-/Aktorenklemmen  
für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm².

Terminal blocks in the ZRK tension spring connection system
Tried and tested—safe—reliable.

Through, protective earth, double- and triple-level, motor connection, disconnect, fuse, direct-
mount, initiator and actuator terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Das TTPCardMAX Drucksystem
Kommt mit jedem Druck bestens zurecht!

Das TTPCardMAX Drucksystem erstellt schnell und zuverlässig 
dauerhafte Kennzeichnungen für Reihenklemmen und viele weitere 
Komponenten. Vielseitig, druckstark und wartungsarm.

The TTPCardMAX Printing System
Copes perfectly with any print!

The TTPCardMAX printing system quickly and reliably produces per-
manent markings for terminal blocks, and many other components. 
Versatile, high-performance, and low-maintenance.

Our connections get reactions
Reihenklemmen-Programme CONTA-CONNECT | CONTA-CONNECT terminal block ranges


