
Free sample! 
¡Solicite una muestra 
gratuita!

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Compact terminal blocks 
for 15 mm DIN rails

Bornes compactos 
para guías DIN de 15 mmN
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Fast, Safe and Reliable! 

The PRKM 2.5/2A/15 terminal blocks enable spa-
ce-saving wiring on 15 mm DIN rails for conductors 
up to 2.5 mm². Thanks to Push-in connection tech-
nology, solid conductors and ferruled conductors 
can be connected directly without the need for tools. 
Two connection points, a lateral cross-connection 
channel for potential distribution, and three mar-
king options ensure fast and well-organized insta-
llation. An integrated test point allows convenient 
measurement and testing in the installed condition. 
Matching PSLM 2.5/2A/15 protective earth terminal 
blocks are available in the same design, providing a 
safe protective earth connection and a consistent ter-
minal strip layout.

¡Rápidos, seguros y fiables!

Los bornes PRKM 2,5/2A/15 permiten cableados com-
pactos sobre guías DIN de 15 mm para conductores 
de hasta 2,5 mm². 
Su tecnología Push In permite conectar conductores 
rígidos y con puntera sin usar herramientas. Dos to-
mas, un canal de conexión transversal lateral para dis-
tribución del potencial y tres posibilidades de marcaje 
permiten una instalación rápida y clara. La abertura de 
comprobación integrada facilita las mediciones con el 
borne montado. 
Además, se puede complementar con bornes de tierra 
PSLM 2,5/2A/15 de la misma forma constructiva para 
una conexión de tierra segura y un montaje ininterrum-
pido del regletero de bornes. 

Benefits | Ventajas

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Compact terminal blocks for 15 mm DIN rails

Bornes compactos para guías DIN de 15 mm

Lateral 
cross-connect 
option

Built-in insula-
ted pusher for 
disconnecting  
the wire

Compact 
design on 
TS 15 

Test pick-off at 
each potential

PE foot con-
tact on both 
sides

Comprehen-
sive marking 
options

Posibilidad de 
conexión trans-
versal lateral

Elemento de 
empuje aislado 
montado para 
la desconexión

Forma 
constructiva 
compacta en 
TS 15

Toma de com-
probación en 
cada potencial

Contacto de PE 
bilateral

Amplias po-
sibilidades de 
marcaje

• Push-in connection system | Sistema de conexión Push In
• Pluggable cross-connection system PQI | Sistema de conexión transversal enchufable PQI
• Mounting on 15 mm DIN rails | Montaje en guías DIN de 15 mm
• Temperature range: –40 °C to +120 °C | Rango de temperatura: entre –40 °C y +120 °C
• Material: PA 6.6 UL 94 V-0 | Material: PA6.6 UL 94 V-0

Features | Características



Push-in connection system 
Sistema de conexión Push In

• Foot base can be snapped on TS 15 DIN rail
• Pie encajable en guía DIN TS 15

• Housing made of polyamide 6.6 UL 94 V-0
• Caja de poliamida 6.6 UL 94 V-0�

Connection diagram | Diagrama de conexión�

Description | Descripción

Wire connect type | Tipo de conexión

Size (L x W x H) with TS 15 | Medidas (L x An x Al) con TS 15

Type / Colour | Tipo/color� grey | gris  

Cat. no. | Código� Qty. | UE 

Type / Colour | Tipo/color� blue | azul

Cat. no. | Código� Qty. | UE 

Type / Colour | Tipo/color� naranja | orange

Cat. no. | Código� Qty. | UE 

Type / Colour | Tipo/color� green-yellow | verde-amarillo 

Cat. no. | Código� Qty. | UE 

Ratings | Datos nominales

Rated voltage (V) | Tensión nominal (V) 

Rated current (A) | Sobretensión de choque nominal (A) 

Rated wire cross-section, mm² / AWG | 
Sección nominal mm² | AWG

Rated surge voltage kV / Contamination degree |
Tensión transitoria nominal kV/grado de polución

Plug gauge acc. to EN 60 947-1 / Flamm. class acc. to UL 94 |
Calibre macho según EN 60 947-1/clase de inflamabilidad según 
UL 94

Connection data | Datos de conexión

Clamping range, mm² | Diámetro de sujeción mm²

Stripping length, mm | Longitud a desaislar mm

Accessories | Accesorios

End plate AP | Placa terminal AP

Cat. no. | Código� Qty. | UE

Other Colours |  
Otros colores

Insulated cross-connector PQI | � 2-pole | de 2 polos
Terminal transversal aislado PQI

Cat. no. | Código� Qty. | UE

Insulated cross-connector PQI | � 3-pole | de 3 polos
Terminal transversal aislado PQI

Cat. no. | Código� Qty. | UE

Insulated cross-connector PQI | � 4-pole | de 4 polos
Terminal transversal aislado PQI

Cat. no. | Código� Qty. | UE

Insulated cross-connector PQI | � 10-pole | de 10 polos
Terminal transversal aislado PQI

Cat. no. | Código� Qty. | UE

Insulated cross-connector PQI | � 20-pole | de 20 polos 
Terminal transversal aislado PQI

Cat. no. | Código� Qty. | UE

End stop ZES | Tope ZES

Cat. no. | Código� Qty. | UE

PRKM 2,5/2A/15

Feed-through terminal |  
Borne de paso

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PRKM 2,5/2A/15 GR 

27076.6� 50

PRKM 2,5/2A/15 BU

27076.5� 50

PRKM 2,5/2A/15 OG

27076.3� 50

IEC	 UL	 CSA

800	 600	 600

28	 24	 24

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blue, green, orange /  
azul, verde, naranja

PQI 2,5/2 RD

27132.9� 50

PQI 2,5/3 RD

27133.9� 50

PQI 2,5/4 RD

27134.9� 20

PQI 2,5/10 RD

27140.9� 10

PQI 2,5/20 RD

27141.9� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

PSLM 2,5/2A/15

Protective earth terminal |
Borne de tierra

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PSLM 2,5/2A/15 GNYE

27077.2� 50

IEC	 UL	 CSA

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blue, green, orange /  
azul, verde, naranja

PQI 2,5/2 BU

27132.5� 50

PQI 2,5/3 BU

27133.5� 50

PQI 2,5/4 BU

27134.5� 20

PQI 2,5/10 BU

27140.5� 10

PQI 2,5/20 BU

27141.5� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
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Looking for a custom-fit connection? You‘ll find it here! 
¿Necesita una conexión exacta? ¡Aquí la encontrará!
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All rights reserved.  
Cat. no. 98269.4
Reservados todos los derechos. 
Núm. de catálogo 98269.4
www.conta-clip.com

Terminal blocks in the PRK and FRK push-in connection systems
Fast – safe – reliable.

Through terminals, earth terminals, isolating terminals, fuse terminals,  
multi-level terminals, installation terminals, initiator terminals, potential  
distribution terminals and transformer terminals for conductor cross- 
sections from 0.2 to 16 mm². 

Bornes con sistema de conexión Push In PRK y FRK
Rápidos – seguros – fiables.

Bornes de paso, de tierra, seccionables, portafusible, de varios pisos, de instalación, 
para iniciador-actuador, para distribuidor de potencial y para transformador; aptos 
para secciones de conductor de entre 0,2 y 16 mm².

Terminal blocks in the SRK and RK screw-type connection systems
Proven—safe—reliable. 

Through terminals, earth terminals, double and triple-deck terminals, motor  
connection terminals, disconnect terminals, fuse terminals, direct-mount  
terminals, installation terminals, initiator terminals, bolt terminals and  
transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 240 mm². 

Bornes con sistema de conexión por tornillo SRK y RK
Acreditados – seguros – fiables.

Bornes de paso, de tierra, de dos y de tres pisos, de conexión de motores, seccionables, 
portafusible, de montaje directo, de instalación, para iniciador-actuador, de espárrago y 
para transformador; aptos para secciones de conductor de entre 0,2 y 240 mm². 
 

Terminal blocks in the ZRK tension spring connection system
Tried and tested—safe—reliable.

Through, protective earth, double- and triple-level, motor connection,  
disconnect, fuse, direct-mount, initiator and actuator terminals for  
conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Bornes con sistema de conexión por muelle de presión ZRK
Probados – seguros – fiables.

Bornes de paso, de tierra, de dos y de tres pisos, de conexión de motores, secciona-
bles, portafusible, de montaje directo y de iniciador/actuador; aptos para secciones de 
conductor de entre 0,2 y 16 mm².

The TTPCardMAX Printing System
Copes perfectly with any print! 

The TTPCardMAX printing system quickly and reliably produces perma-
nent markings for terminal blocks, and many other components. Versatile, 
high-performance, and low-maintenance. 

El sistema de impresión TTPCardMAX
¡Óptimos resultados en cada impresión!

El sistema de impresión TTPCardMAX imprime, de forma rápida y fiable, 
etiquetas duraderas para bornes y muchos otros componentes. Versatili-
dad, gran capacidad y poco mantenimiento.

Our connections get reactions
CONTA-CONNECT terminal block ranges | Gamas de bornes CONTA-CONNECT


