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PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Blocs de jonction compacts 
pour rails support 15-mm

Compact terminal blocks 
for 15 mm DIN railsN
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Rapidité - sécurité et flexibilité !

Les blocs de jonction PRKM 2,5/2A/15 permettent 
un câblage peu encombrant sur des rails support de 
15-mm pour des conducteurs jusqu’à 2,5 mm². 
Grâce à la technique Push-in, les conducteurs rigides 
et les conducteurs avec embout peuvent être rac-
cordés sous outils. Deux raccordements, un pontage 
latéral pour la répartition du potentiel ainsi que trois 
possibilités de marquage garantissent une installa-
tion rapide et claire. Une ouverture de contrôle inté-
grée facilite les mesures en état monté. 
En complément, des bornes de terre PSLM 2,5/2A/15, 
de conception identique, sont disponibles pour assu-
rer un raccordement sûr du conducteur de terre et 
une installation homogène du bornier.

Fast, Safe and Reliable!

The PRKM 2.5/2A/15 terminal blocks enable 
space-saving wiring on 15 mm DIN rails for conduc-
tors up to 2.5 mm². Thanks to Push-in connection 
technology, solid conductors and ferruled conductors 
can be connected directly without the need for tools. 
Two connection points, a lateral cross-connection 
channel for potential distribution, and three mark-
ing options ensure fast and well-organized instal-
lation. An integrated test point allows convenient 
measurement and testing in the installed condition. 
Matching PSLM 2.5/2A/15 protective earth terminal 
blocks are available in the same design, providing a 
safe protective earth connection and a consistent ter-
minal strip layout.

Avantages | Benefits

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Blocs de jonction compacts pour rails support 15-mm

Compact terminal blocks for 15 mm DIN rails

Possibilité 
de pontage 
latéral

Poussoir isolé 
intégré pour 
déconnecter

Conception 
compacte sur 
TS 15 

Prise de 
contrôle à 
chaque po-
tentiel

Conducteur 
de terre PE 
réalisé des 
deux côtés

Nombreuses 
possibilités de 
marquage

Lateral cross-
connect option

Built-in insu-
lated pusher for 
disconnecting  
the wire

Compact de-
sign on TS 15

Test pick-off at 
each potential

PE foot contact 
on both sides

Comprehen-
sive marking 
options

•	 Système de connexion à insertion directe | Push-in connection system
•	 Système de pontage enfichable PQI | Pluggable cross-connection system PQI
•	 Montage sur rails support de 15-mm | Mounting on 15 mm DIN rails
•	 Plage de température : –40 °C à +120 °C | Temperature range: –40 °C to +120 °C
•	 Matériau : PA6.6 UL 94 V-0 | Material: PA 6.6 UL 94 V-0

Particularités | Features



Système de connexion à insertion directe 
Push-in connection system

• Patin clipsable sur rail support TS 15 
• Foot base can be snapped on TS 15 DIN rail

• Boîtier en polyamide 6.6 UL 94 V-0
• Housing made of polyamide 6.6 UL 94 V-0�

Schéma de connexion | Connection diagram�

Description | Description

Type de raccordement | Wire connect type

Dimensions (L x l x h) avec TS 15 | Size (L x W x H) with TS 15

Type / couleur | Type / Colour� gris| grey 

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Type / couleur | Type / Colour� bleu | blue

Réf. | Cat. no� VPE | Qty. 

Type / couleur | Type / Colour�  orange | orange

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Type / couleur | Type / Colour� vert-jaune| green-yellow

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Caractéristiques nominales | Ratings

Tension nominale (V) | Rated voltage (V)

Courant nominal (A) | Rated current (A)

Section nominale mm² | AWG | 
Rated wire cross-section, mm² / AWG

Tension de choc nomin. kV / degré d'encrassement |
Rated surge voltage kV / Contamination degree

tampon selon EN 60 947-1 / inflammabilité selon UL 94 |
Plug gauge acc. to EN 60 947-1 / Flamm. class acc. to UL 94

Données de raccordement | Connection data

Plage de raccordement mm² | Clamping range, mm²

Longueur de dénudage mm | Stripping length, mm

Accessoires | Accessories 

Flasque d'extrémité AP| End plate AP

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Autres couleurs | Other Colours 

Pontage isolé PQI | � 2-pôles| 2-pole
Insulated cross-connector PQI

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Pontage isolé PQI | � 3-pôles| 3-pole
Insulated cross-connector PQI

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Pontage isolé PQI | � 4-pôles| 4-pole
Insulated cross-connector PQI

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Pontage isolé PQI | � 10-pôles| 10-pole
Insulated cross-connector PQI

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Pontage isolé PQI | � 20-pôles| 20-pole
Insulated cross-connector PQI

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

Butée d’arrêt ZES | End stop ZES

Réf. | Cat. no.� VPE | Qty.

PRKM 2,5/2A/15

Borne de passage |  
Feed-through terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PRKM 2,5/2A/15 GR 

27076.6� 50

PRKM 2,5/2A/15 BU

27076.5� 50

PRKM 2,5/2A/15 OG

27076.3� 50

IEC	 UL	 CSA

800	 600	 600

28	 24	 24

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20
bleu, vert, orange /  
bleu, green, orange

PQI 2,5/2 RD

27132.9� 50

PQI 2,5/3 RD

27133.9� 50

PQI 2,5/4 RD

27134.9� 20

PQI 2,5/10 RD

27140.9� 10

PQI 2,5/20 RD

27141.9� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

PSLM 2,5/2A/15

Patin de terre |
Protective earth terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PSLM 2,5/2A/15 GNYE

27077.2� 50

IEC	 UL	 CSA

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20
bleu, vert, orange /  
bleu, green, orange

PQI 2,5/2 BU

27132.5� 50

PQI 2,5/3 BU

27133.5� 50

PQI 2,5/4 BU

27134.5� 20

PQI 2,5/10 BU

27140.5� 10

PQI 2,5/20 BU

27141.5� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
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https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
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Vous souhaitez une connexion sur mesure ?  
Vous trouverez ici ce que vous recherchez !
Looking for a custom-fit connection? You‘ll find it here!

FR | EN 08|26
Tous droits réservés. 
N° catalogue 98269.2
All rights reserved.  
Cat. no. 98269.2
www.conta-clip.com

Blocs de jonction dans système de connexion à insertion 
directe PRK et FKR
Rapidité - sécurité - flexibilité.

Bornes de passage, de terre, de sectionnement, porte-fusible, multi-étages,
de montage, pour actionneurs, distributeurs de potentiel ainsi que bornes  
de transformateur pour sections de conducteurs de 0,2 à 16 mm².

Terminal blocks in the PRK and FRK push-in connection systems
Fast – safe – reliable.

Through terminals, earth terminals, isolating terminals, fuse terminals, multi-level 
terminals, installation terminals, initiator terminals, potential distribution termi-
nals and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Blocs de jonction en connexion à vis ainsi que SRK et RK
Éprouvé - sécurité - flexibilité.

Bornes de passage, de terre, à deux et trois étages, de raccordement moteur,  
de sectionnement, porte-fusible, de montage direct, d’installation, pour  
actionneurs, à boulon, ainsi que de transformateur pour sections de  
conducteurs de 0,2 à 240 mm².

Terminal blocks in the SRK and RK screw-type connection systems
Proven—safe—reliable.

Through terminals, earth terminals, double and triple-deck terminals, motor connection terminals, 
disconnect terminals, fuse terminals, direct-mount terminals, installation terminals, initiator terminals, 
bolt terminals and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 240 mm².

Blocs de jonction en connexion à ressort ZRK
Éprouvé - sécurité - flexibilité.

Bornes de passage, de terre, à deux et trois étages, de raccordement moteur,  
de sectionnement, porte-fusible, de montage direct, ainsi que pour action 
neurs / capteurs capacitifs pour sections de conducteurs de 0,2 à 16 mm².

Terminal blocks in the ZRK tension spring connection system
Tried and tested—safe—reliable.

Through, protective earth, double- and triple-level, motor connection, disconnect, fuse, di-
rect-mount, initiator and actuator terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Le système de pression TTPCardMAX
S'adapte parfaitement à toutes les pressions !

Le système de pression TTPCardMAX permet de créer rapidement et de 
manière fiable des repérages durables pour les blocs de jonction et bien 
d'autres composants. Polyvalent, puissant et sans entretien.

The TTPCardMAX Printing System
Copes perfectly with any print!

The TTPCardMAX printing system quickly and reliably produces permanent 
markings for terminal blocks, and many other components. 
Versatile, high-performance, and low-maintenance.

Our connections get reactions
Programme blocs de jonction CONTA-CONNECT | CONTA-CONNECT terminal block ranges


