
Richiedete un campione 
gratuito!
Free sample!

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Morsetti componibili compatti 
per guide DIN da 15 mm

Compact terminal blocks 
for 15 mm DIN railsN
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Veloci, sicuri, flessibili!

I morsetti componibili PRKM 2,5/2A/15 permettono 
un cablaggio a ingombro ridotto su guide DIN da 
15 mm per conduttori fino a 2,5 mm². 
Grazie alla tecnologia Push-in si possono collega-
re senza utensili conduttori rigidi e conduttori con 
terminale. Due collegamenti, un canale di collega-
mento trasversale laterale per la ripartizione del po-
tenziale e tre possibilità di siglatura assicurano una 
installazione rapida e chiara. Una apertura di prova 
integrata facilita le misurazioni nello stato installato. 
Come integrazione sono disponibili morsetti terra di 
protezione PSLM 2,5/2A/15 di forma identica per un 
collegamento sicuro e una struttura passante della 
morsettiera.

Fast, Safe and Reliable!

The PRKM 2.5/2A/15 terminal blocks enable 
space-saving wiring on 15 mm DIN rails for conduc-
tors up to 2.5 mm². Thanks to Push-in connection 
technology, solid conductors and ferruled conductors 
can be connected directly without the need for tools. 
Two connection points, a lateral cross-connection 
channel for potential distribution, and three mark-
ing options ensure fast and well-organized instal-
lation. An integrated test point allows convenient 
measurement and testing in the installed condition. 
Matching PSLM 2.5/2A/15 protective earth terminal 
blocks are available in the same design, providing a 
safe protective earth connection and a consistent ter-
minal strip layout.

Vantaggi | Benefits

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Morsetti componibili compatti per guide DIN da 15 mm

Compact terminal blocks for 15 mm DIN rails

Possibilità di 
collegamento 
trasversale 
laterale

Pusher isolato 
incorporato 
per una facile 
separazione 
dei contatti

Forma com-
patta su TS 15 

Presa di prova 
su qualsiasi 
potenziale

Piede di 
contatto PE 
realizzato sui 
due lati

Numerose 
possibilità di 
siglatura

Lateral 
cross-connect 
option

Built-in insula-
ted pusher for 
disconnecting  
the wire

Compact desi-
gn on TS 15

Test pick-off at 
each potential

PE foot contact 
on both sides

Comprehen-
sive marking 
options

• Sistema di collegamento Push-in | Push-in connection system
• Sistema di collegamento traversale innestabile PQI | Pluggable cross-connection system PQI
• Montaggio su guide DIN da 15 mm | Mounting on 15 mm DIN rails
• Campo di temperatura: da –40 °C a +120 °C | Temperature range: –40 °C to +120 °C
• Materiale: PA6.6 UL 94 V-0 | Material: PA 6.6 UL 94 V-0

Caratteristiche  | Features



Sistema di collegamento Push-in 
Push-in connection system

• Piede di montaggio innestabile su guida DIN TS 15 
• Foot base can be snapped on TS 15 DIN rail

• Custodia in poliammide 6.6 UL 94 V-0
• Housing made of polyamide 6.6 UL 94 V-0�

Schema di collegamento | Connection diagram�

Descrizione | Description

Tipo di collegamento | Wire connect type

Dimensioni (Lun x Lar x Alt) con TS 15 |  
Size (L x W x H) with TS 15

Tipo / Colore  | Type / Colour� grigio | grey 

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty. 

Tipo / Colore | Type / Colour� blu | blue

N. cat. | Cat. no� Conf. | Qty. 

Tipo / Colore | Type / Colour� arancione | orange

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty. 

Tipo / Colore  | Type / Colour� verde-giallo | green-yellow

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty. 

Dati nominali | Ratings

Tensione nominale (V) | Rated voltage (V)

Corrente nominale (A) | Rated current (A)

Sezione nominale mm² | AWG | 
Rated wire cross-section, mm² / AWG

Massima tensione di picco kV / Grado di lordura |
Rated surge voltage kV / Contamination degree

Calibro n. EN 60 947-1 / Classe di combustibilità secondo UL 94 |
Plug gauge acc. to EN 60 947-1 / Flamm. class acc. to UL 94

Dati di collegamento | Connection data

Campo di serraggio mm² | Clamping range, mm²

Lunghezza di spelatura mm | Stripping length, mm

Accessori | Accessories 

Piastra terminale AP| End plate AP

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Altri colori |  
Other Colours

Collegamento trasversale isolato PQI | � 2 poli | 2-pole
Insulated cross-connector PQI

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Collegamento trasversale isolato PQI | � 3 poli | 3-pole
Insulated cross-connector PQI

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Collegamento trasversale isolato PQI | � 4 poli | 4-pole
Insulated cross-connector PQI

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Collegamento trasversale isolato PQI | � 10 poli | 10-pole
Insulated cross-connector PQI

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Collegamento trasversale isolato PQI | � 20 poli | 20-pole
Insulated cross-connector PQI

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

Piastra terminale ZES | End stop ZES

N. cat. | Cat. no.� Conf. | Qty.

PRKM 2,5/2A/15

Morsetto passante |  
Feed-through terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PRKM 2,5/2A/15 GR 

27076.6� 50

PRKM 2,5/2A/15 BU

27076.5� 50

PRKM 2,5/2A/15 OG

27076.3� 50

IEC UL CSA

800 600 600

28 24 24

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blu, verde, arancione /  
blue, green, orange

PQI 2,5/2 RD

27132.9� 50

PQI 2,5/3 RD

27133.9� 50

PQI 2,5/4 RD

27134.9� 20

PQI 2,5/10 RD

27140.9� 10

PQI 2,5/20 RD

27141.9� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

PSLM 2,5/2A/15

Morsetto terra di protezione |
Protective earth terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PSLM 2,5/2A/15 GNYE

27077.2� 50

IEC UL CSA

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

blu, verde, arancione /  
blue, green, orange

PQI 2,5/2 BU

27132.5� 50

PQI 2,5/3 BU

27133.5� 50

PQI 2,5/4 BU

27134.5� 20

PQI 2,5/10 BU

27140.5� 10

PQI 2,5/20 BU

27141.5� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
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Occorre un collegamento su misura? Qui lo troverete!
Looking for a custom-fit connection? You‘ll find it here!

DE | EN 08|26
Tutti i diritti riservati. 
Catalogo n. 98269.1
All rights reserved.  
Cat. no. 98269.1
www.conta-clip.com

Morsetti componibili con sistema di collegamento 
Push-in PRK e FRK
Veloci - Sicuri - Flessibili.

Morsetti passanti, per terra di protezione, di separazione, per fusibili, a più 
piani, di installazione, iniziatori, ripartizione di potenziale e trasformatori  
per sezioni cavi da 0,2 a 16 mm².

Terminal blocks in the PRK and FRK push-in connection systems
Fast – safe – reliable.

Through terminals, earth terminals, isolating terminals, fuse terminals, multi-level 
terminals, installation terminals, initiator terminals, potential distribution terminals 
and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Morsetti componibili con sistema di collegamento a vite SRK e RK
Collaudati – Sicuri – Affidabili.

Morsetti passanti, per terra di protezione, a due e tre piani, per collegamento 
motori, di separazione,  per fusibili, montaggio diretto, installazione,  
iniziatori, a bullone e trasformatori per sezioni cavi da 0,2 a 240 mm².

Terminal blocks in the SRK and RK screw-type connection systems
Proven—safe—reliable.

Through terminals, earth terminals, double and triple-deck terminals, motor connection  
terminals, disconnect terminals, fuse terminals, direct-mount terminals, installation terminals,  
initiator terminals, bolt terminals and transformer terminals for conductor cross-sections  
from 0.2 to 240 mm². 

Morsetti componibili con sistema a molla autobloccante ZRK
Collaudati – Sicuri – Affidabili.

Morsetti passanti, per terra di protezione, a due piani e tre piani, per  
collegamento motori, di separazione, per fusibili, montaggio diretto  
nonché morsetti iniziatori/attuatori per sezioni cavi da 0,2 a 16 mm².

Terminal blocks in the ZRK tension spring connection system
Tried and tested—safe—reliable.

Through, protective earth, double- and triple-level, motor connection, disconnect, fuse,  
direct-mount, initiator and actuator terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Il sistema di stampa TTPCardMAX
Gestisce perfettamente ogni tipo di stampa!

Il sistema di stampa TTPCardMAX crea rapidamente e in modo affidabile 
siglature permanenti per morsetti e molti altri componenti. Versatile, con 
prestazioni di stampa elevate e manutenzione ridotta.

The TTPCardMAX Printing System
Copes perfectly with any print!

The TTPCardMAX printing system quickly and reliably produces permanent 
markings for terminal blocks, and many other components. 
Versatile, high-performance, and low-maintenance.

Our connections get reactions
Assortimento di morsetti componibili CONTA-CONNECT | CONTA-CONNECT terminal block 
ranges


