
Poproś o bezpłatną próbkę!
Free sample!

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Kompaktowe zaciski rzędowe 
do szyn montażowych 15 mm
Compact terminal blocks 
for 15 mm DIN railsN
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Szybko, bezpiecznie i niezawodnie!

Zaciski rzędowe PRKM 2,5/2A/15 umożliwiają 
oszczędzające miejsce okablowanie na szynach 
montażowych 15 mm dla przewodów o przekroju do 
2,5 mm². 
Dzięki technologii Push-in przewody sztywne oraz z 
końcówkami tulejkowymi można podłączać bez uży-
cia narzędzi. Dwa przyłącza, jeden boczny kanał do 
połączeń poprzecznych w celu rozdziału potencjałów 
oraz trzy możliwości oznakowania zapewniają szyb-
ką i przejrzystą instalację. Zintegrowany otwór po-
miarowy ułatwia pomiary w stanie zamontowanym. 
Uzupełnieniem są zaciski uziemiające PSLM 
2,5/2A/15 o identycznej konstrukcji, zapewniające 
bezpieczne podłączenie przewodu ochronnego oraz 
jednolitą budowę całego zacisku rzędowego.

Fast, Safe and Reliable!

The PRKM 2.5/2A/15 terminal blocks enable 
space-saving wiring on 15 mm DIN rails for conduc-
tors up to 2.5 mm². Thanks to Push-in connection 
technology, solid conductors and ferruled conductors 
can be connected directly without the need for tools. 
Two connection points, a lateral cross-connection 
channel for potential distribution, and three mark-
ing options ensure fast and well-organized instal-
lation. An integrated test point allows convenient 
measurement and testing in the installed condition. 
Matching PSLM 2.5/2A/15 protective earth terminal 
blocks are available in the same design, providing a 
safe protective earth connection and a consistent ter-
minal strip layout.

Zalety | Benefits

PRKM 2,5/2A/15
PSLM 2,5/2A/15
Kompaktowe zaciski rzędowe do szyn montażowych 15 mm

Compact terminal blocks for 15 mm DIN rails

Możliwość 
bocznego 
połączenia 
poprzecznego

Wbudowany 
izolowany 
przycisk do 
rozłączania 
styku

Kompaktowa 
konstrukcja do 
szyny TS 15 

Punkt 
pomiarowy 
na każdym 
potencjale

Obustronny 
styk PE ze 
stopką szy-
nową

Szerokie 
możliwości 
oznakowania

Lateral cross-
-connect option

Built-in insula-
ted pusher for 
disconnecting  
the wire

Compact desi-
gn on TS 15

Test pick-off at 
each potential

PE foot contact 
on both sides

Comprehen-
sive marking 
options

• System przyłączy Push-in | Push-in connection system
• System mostków wtykowych PQI | Pluggable cross-connection system PQI
• Montaż na szynach montażowych 15 mm | Mounting on 15 mm DIN rails
• Zakres temperatury: –40°C do +120°C | Temperature range: –40 °C to +120 °C
• Materiał: PA6.6 UL 94 V-0 | Material: PA 6.6 UL 94 V-0

Cechy | Features



System przyłączy Push-in 
Push-in connection system

• Podstawa mocowana zatrzaskowo na szynie TS 15 
• Foot base can be snapped on TS 15 DIN rail

• Obudowa z poliamidu 6.6 UL 94 V-0
• Housing made of polyamide 6.6 UL 94 V-0�

Schemat połączeń | Connection diagram�

Opis | Description

Rodzaj połączenia | Wire connect type

Wymiary (dł. x szer. x wys.) z TS 15 |  
Size (L x W x H) with TS 15

Typ / Kolor | Type / Colour� szary | grey 

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Kolor | Type / Colour� niebieski | blue

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Kolor | Type / Colour� pomarańczowy | orange

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Typ / Kolor | Type / Colour� zielono-żółty | green-yellow

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty. 

Dane znamionowe | Ratings

Napięcie znamionowe (V) | Rated voltage (V)

Prąd znamionowy (A) | Rated current (A)

Przekrój znamionowy mm² | AWG | 
Rated wire cross-section, mm² / AWG

Znam. nap. udarowe kV / Stopień zabrudzenia |
Rated surge voltage kV / Contamination degree

Sonda wzorcowa wg EN 60 947-1 / Kl. Palności wg UL 94 |
Plug gauge acc. to EN 60 947-1 / Flamm. class acc. to UL 94

Dane przyłączeniowe | Connection data

Zakres zaciskania mm² | Clamping range, mm²

Długość odizolowania mm | Stripping length, mm

Akcesoria | Accessories 

Płytka końcowa AP | End plate AP

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Inne kolory |  
Other Colours

Izolowany mostek poprzeczny PQI | � 2-biegunowy | 2-pole
Insulated cross-connector PQI

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Izolowany mostek poprzeczny PQI | � 3-biegunowy | 3-pole
Insulated cross-connector PQI

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Izolowany mostek poprzeczny PQI | � 4-biegunowy | 4-pole
Insulated cross-connector PQI

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Izolowany mostek poprzeczny PQI | � 10-biegunowy | 10-pole
Insulated cross-connector PQI

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Izolowany mostek poprzeczny PQI | � 20-biegunowy | 20-pole
Insulated cross-connector PQI

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

Blokada końcowa ZES | End stop ZES

Nr kat. | Cat. no.� VPE | Qty.

PRKM 2,5/2A/15

Zacisk przelotowy |  
Feed-through terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PRKM 2,5/2A/15 GR 

27076.6� 50

PRKM 2,5/2A/15 BU

27076.5� 50

PRKM 2,5/2A/15 OG

27076.3� 50

IEC	 UL	 CSA

800	 600	 600

28	 24	 24

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

niebieski, zielony, pomarańczowy / 
blue, green, orange

PQI 2,5/2 RD

27132.9� 50

PQI 2,5/3 RD

27133.9� 50

PQI 2,5/4 RD

27134.9� 20

PQI 2,5/10 RD

27140.9� 10

PQI 2,5/20 RD

27141.9� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

PSLM 2,5/2A/15

Zacisk uziemiający | 
Protective earth terminal

Push-in

40 x 5,1, x 34,5

PSLM 2,5/2A/15 GNYE

27077.2� 50

IEC	 UL	 CSA

2,5 / 26-12

8 / 3

A3/ V-0

0,5 - 4

10

PAPM 2,5/2A GR

27181.6� 20

niebieski, zielony, pomarańczowy / 
blue, green, orange

PQI 2,5/2 BU

27132.5� 50

PQI 2,5/3 BU

27133.5� 50

PQI 2,5/4 BU

27134.5� 20

PQI 2,5/10 BU

27140.5� 10

PQI 2,5/20 BU

27141.5� 5

ZES 15 GR

3812.6� 50

https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3
https://conta-clip.com/en/27076.3


N
EW

S

Potrzebujesz precyzyjnego przyłącza?  
Tutaj znajdziesz to, czego szukasz!
Looking for a custom-fit connection? You‘ll find it here!

PL | EN 08|26
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Nr katalog. 98269.3
All rights reserved.  
Cat. no. 98269.3
www.conta-clip.com

Zaciski rzędowe w systemie przyłączy Push-in PRK i FRK
Szybko – bezpiecznie – niezawodnie.

Zaciski przelotowe, ochronne, rozdzielające, bezpiecznikowe,  
wielopoziomowe, instalacyjne, do czujników, do rozdziału potencjałów  
oraz transformatorowe do przewodów o przekrojach od 0,2 do 16 mm².

Terminal blocks in the PRK and FRK push-in connection systems
Fast – safe – reliable.

Through terminals, earth terminals, isolating terminals, fuse terminals, multi-level 
terminals, installation terminals, initiator terminals, potential distribution terminals 
and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

Zaciski rzędowe w systemie zacisków śrubowych SRK i RK
Sprawdzone – bezpieczne – niezawodne.

Zaciski przelotowe, ochronne, dwu- i trzypoziomowe, przyłączeniowe do  
silników, rozdzielające, bezpiecznikowe, do montażu bezpośredniego, 
instalacyjne, do czujników, śrubowe oraz transformatorowe do  
przewodów o przekrojach od 0,2 do 240 mm².

Terminal blocks in the SRK and RK screw-type connection systems
Proven—safe—reliable.

Through terminals, earth terminals, double and triple-deck terminals, motor connection terminals, 
disconnect terminals, fuse terminals, direct-mount terminals, installation terminals, initiator terminals, 
bolt terminals and transformer terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 240 mm².

Zaciski rzędowe w systemie zacisków sprężynowych ZRK
Wypróbowane – bezpieczne – niezawodne.

Zaciski przelotowe, ochronne, dwu- i trzypoziomowe, przyłączeniowe do  
silników, rozdzielające, bezpiecznikowe, do bezpośredniego montażu  
oraz do czujników/elementów wykonawczych, do przewodów o  
przekrojach od 0,2 do 16 mm².

Terminal blocks in the ZRK tension spring connection system
Tried and tested—safe—reliable.

Through, protective earth, double- and triple-level, motor connection, disconnect, fuse,  
direct-mount, initiator and actuator terminals for conductor cross-sections from 0.2 to 16 mm².

System druku TTPCardMAX
Radzi sobie doskonale z każdym drukiem!

System druku TTPCardMAX szybko i niezawodnie tworzy trwałe 
oznakowania dla zacisków rzędowych oraz wielu innych kompo-
nentów. Wszechstronny, wydajny i prawie bezobsługowy.

The TTPCardMAX Printing System
Copes perfectly with any print!

The TTPCardMAX printing system quickly and reliably produces perma-
nent markings for terminal blocks, and many other components. 
Versatile, high-performance, and low-maintenance.

Our connections get reactions
Programy zacisków rzędowych CONTA-CONNECT | CONTA-CONNECT terminal block ranges


