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M 1. Einleitung:
Sie haben mit dem EMS-3eco einen flexiblen Plotter erworben, mit dem Sie
einfach und schnell Inre Kennzeichnungselemente beschriften kénnen.
B Robuster Gerateaufbau aus Aluminiumprofilen

B Aktionsfeld 273 mm x 305 mm

B Leichtes Auswechseln der Aufnahmeplatten fur die verschiedenen
Beschriftungselemente

B Automatische Justierung

B Beschriftungselemente bis zu einer Hohe von 10,5 mm sind beschriftbar.
Sonderlésungen bis zu einer Hohe von 15 mm sind mdglich.

B Spannungsversorgung universal von 100-240V AC / 50-60Hz, landerspezifische
Adapter optional verfligbar

B Saubere Beschriftung vom ersten Kennzeichnungselement an.

B PC-Schnittstelle: USB-Anschluss

B Befehlssprache: HPGL

B 1/O Schnittstelle zum Anschluss von Peripherie-Geraten, z.B. Gravieroption

B Firmware-Update EMS-3eco Uber PC-Anschlu und damit via Internet moglich
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B 2. Lieferumfang
Nach Erhalt des Beschriftungsgerates prufen Sie bitte die Lieferung auf
Vollstandigkeit.
Bewahren Sie bitte die Umverpackung auf, damit das Gerat im Servicefall sicher
transportiert werden kann.
Folgende Komponenten gehéren zum Lieferumfang:
M 1. Plotter EMS-3eco
B 2. Stecker mit Netzteil

M 3. Datenkabel USB

B 4. Bedienungsanleitung
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B 3. Produktiibersicht

Segment 1 Segment 2

11 10 9

1) Plottergrundflache

2) Fangstifte fur die Aufnahmeplatten

3) Clipadapter/Penaufnahme

4) Absenkeinheit

5) USB-Anschluss

6) Steueranschluss fir optionale, externe Gerate
7) Netzanschluss USB-Anschluss

8) Aufbewahrungsort fur Plotter Pens

9) Bedienfeld/Tastatur

10) Schreibarm

11) Abdeckstopfen fur Kontaktbolzen zur Nullstellung, Gravieroption



B 4. Inbetriebnahme des Plotter EMS-3eco

Aufstellung:

Zum Aufstellen eignet sich ein trockener mdglichst staubfreier Raum. Setzen Sie das
Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Achten Sie darauf, dass die Anschliisse
an der rechten hinteren Seite des Geréates jederzeit zuganglich sind. Stellen Sie den
EMS-3eco so auf, dass er jederzeit sicher und fest auf der verwendeten
Arbeitsflache steht.

Achten Sie darauf, dass der Schreibarm sich frei bewegen kann und nicht durch
Gegenstande blockiert wird.

Anschluss:

Schliel3en Sie das Gerat Uber das mitgelieferte Netzteil an eine vorschriftsmafig
installierte Steckdose an. Das Netzteil hat eine variable Eingangswechselspannung
von 100-240V AC / 50-60Hz. Der Netzstecker ist auswechselbar und kann den
entsprechenden Landern mit unterschiedlichen Steckeradaptionen angepasst werden.

Stecken Sie den Stecker vom Ausgangskabel des Netzteils an der rechten hinteren
Seite des Gerates ein.

Danach verbinden Sie das Gerat Uber das mitgelieferte USB-Kabel. Der Anschluss
befindet sich an der rechten hinteren Seite des EMS-3eco.

—» Hinweis: Bitte folgen Sie den Instruktionen zur Installation des Geratetreibers
entsprechend.



B 5. Bedienung

Nachdem Sie den EMS-3eco aufgestellt haben, die Spannungsversorgung und das
USB-Kabel angeschlossen sind, kdnnen Sie das Gerat einschalten.

Achtung:

Bevor das Gerat eingeschaltet wird, stellen Sie bitte sicher, dass sich keine stérenden
Gegenstande auf der Schreibflache des Plotters befinden, die eine freie Bewegung
des Schreibarmes behindern.

Uber das Bedienfeld werden alle Einstellungen und Aktionen vorgenommen.

Bedienfeld
Ein/Aus- [ :n(ﬁirs
Schalten des
Gerates
Vom PC
ubertr?gene Daten Dateien im
léschen Plotterspeicher
Ausschalten des vorhanden
Erinnerungssignals
zur Entnahme des
Plotter Pens
Unterbrechnung
oder Abbruch der Plotter im
Plotteraktivitat Stopmodus

ON/OFE-Tasten

Uber die Tasten ON/ OFF schalten Sie das Gerat ein oder aus. Wird das Gerat
eingeschaltet, fahrt der Schreibarm in die obere rechte Ecke des Bearbeitungsfeldes
und fuhrt eine Autokalibrierung durch. Die griine Anzeige leuchtet, wenn das Gerat
eingeschaltet ist. Das Gerat ist nun betriebsbereit und kann Daten vom PC
empfangen.

Datenspeicher I6schen (Clear buffer )

Sind Daten im EMS-3eco vorhanden, werden diese durch das Leuchten der gelben
Anzeige signalisiert. Mit Betatigen der Clear buffer -Taste kénnen Sie diese Daten
I6schen. Hierzu muss sich das Gerét im Stop-Modus (rote Anzeige leuchtet) befinden.



Stop -Taste
Wird die Stop -Taste wahrend eines laufenden Jobs betétigt, wird dieser

umgehend unterbrochen und der Plotter-Pen fahrt in die rechte obere Ecke des
Gerates. Die rote Anzeige signalisiert die Unterbrechung. Mit nochmaliger Betatigung,
kalibriert sich der Schreibarm, und der Job wird fortgesetzt. Die rote Anzeige erlischt.

Beep off Taste
Nach Beendigung eines Druckjobs wird ein akustisches Signal erzeugt, das den

Benutzer darauf hinweist, den Pen aus der Halterung zu nehmen und mit der Kappe
zu verschlie3en. Nach ca. 20 Sekunden werden die Signale wiederholt. Mit Betéatigung
der beep off Taste wird das Signal abgeschaltet.

Achtung:
Bleibt der Pen langer unverschlossen in der Penaufnahme, trocknet er ein und ist
nicht mehr funktionsfahig.

—» Hinweis:

Es ist moglich, das Signal generell auszuschalten. Hierzu missen Sie die Tasten
Clear buffer und beep off gleichzeitig betatigen und dann den Plotter mit der
ON-Taste einschalten. Wenn die Signalausgabe wieder aktiviert werden soll, verfahren
Sie in gleicher Weise.

—» Hinweis:
Wird die Taste im Graviermodus betatigt, fahrt der Potterarm mit dem Werkzeug zum
Anzeigemodul zur Nullstellung der Gravurtiefe.

Plotterpens einsetzen
Bevor Sie den EMS-3eco benutzen, setzen Sie bitte den zu verwendenden

Plotter Pen mit der gewilnschten Strichstarke in den Clipadapter ein.

Achtung:

Es durfen nur Plotter Pens mit HP-Adaption verwendet
werden. Die Verwendung anderer Plotter Pens und
Stifte kdonnen zur Beschéadigung des Gerates fuhren.

—» Hinweis:

Bevor Sie mit dem Plot beginnen, wéahlen Sie den Stift mit der gewtinschten
Strichstéarke aus und stellen Sie sicher, dass der Plotter Pen angeschrieben ist
(manuell auf Plastikoberflache anschreiben zum Test). Stecken Sie diesen Pen dann
direkt in den Clipadapter der Absenkeinheit.

Vor jedem Beschriftungsbeginn kalibriert sich der Plotter neu.



Einsetzen der Aufnahmen in den Plotter EMS-3eco

Auf dem Aktionsfeld des Plotters befinden sich vier Fangstifte auf der bis zu zwei
verschiedene Aufnahmen eingelegt werden kénnen. Je nach Grol3e der
Beschriftungselemente stehen unterschiedliche Aufnahmeplatten zur Verfugung.
Diese konnen ein oder zwei Segmente auf dem Aktionsfeld belegen.

Aufnahmen unterschiedlicher Grofe:

1 Segment 2 Segmente

Einsetzen der Beschriftungselemente
Wabhlen Sie die zu beschriftenden Elemente aus und setzen diese in die passende

Aufnahme ein. Die Aufnahmen kdnnen vor oder nach dem Auflegen auf den Plotter
bestlckt werden.

—» Hinweis:
Vor jedem Beginn eines Plotvorgangs fuhrt der Plotter die Autokalibrierung durch.



B 6. Reinigung und Pflege

Schitzen Sie den EMS-3eco vor Staub und anderen Verunreinigungen. Decken

Sie ihn bei Nichtbenutzung ab. Eine spezielle Abdeckung erhalten Sie als Zubehor.

Wischen Sie gelegentlich nach Benutzung das Gerat mit einem Staubtuch ab, das
entweder trocken oder mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.

Achtung:
Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung des Plotters!

Olen Sie niemals mechanische Teile lhres Plotters!
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B 7. Zubehor

lieferbar in 6 Strichstarken
Plotter Pen PP

Ink Cartridges Halter fur Plotter Pen

lieferbar in 6 Strichstarken
Plotter Pen PPE

Cleaning Set Pen Cleaner

Cleaning Fluid

Staubschutzhaube
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B 8. Fehlerursache und Fehlerbeseitigung

Wenn |hr Plotter nicht ordnungsgemal arbeitet, so prufen Sie bitte Folgendes:

Gerét lasst sich nicht
einschalten

Plotter reagiert
nicht auf Daten, die vom PC
gesendet werden.

Es erfolgt keine Beschriftung,
obwohl ein Plotter Pen
eingesetzt ist.

Schlechtes Schriftbild,
Linienstarke ungleichmaRig,
Aussetzer in der Beschriftung

Prufen Sie, ob Netzstecker und Anschlussstecker
angeschlossen sind.

Priufen Sie, ob die verwendete Steckdose in Ordnung
ist. Leuchtet die grine Anzeige am Netzteil?

Wenn nicht, tauschen Sie bitte das Netzteil

aus.

Ist das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen?
Eventuell Austausch des Datenkabels.
Ist der Geréatetreiber korrekt installiert?

Prufen Sie, ob der Plotter Pen eingetrocknet ist
oder sich keine Tinte/Tusche im Pen befindet.
Gegebenenfalls fillen Sie den Pen nach oder
tauschen ihn aus.

Die Plotter Penspitze ist verunreinigt. Saubern Sie
die Spitze vorsichtig mit einem Stofftuch,

welches Sie vorher mit der speziellen
Reinigungsflissigkeit (siehe Kapitel 7 “Zubehdr”)
getrankt haben.
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B 9. Technische Daten

EMS-3eco Plotterspezifikationen

Plottertyp:

Maximale Plotflache:
Plotgeschwindigkeit mit Pen:
Plotter-Pen:

Schnittstellen:
Befehlssprache:
Datenbuffer:

Antrieb:

Adressierbare Aufldsung:
Wiederholgenauigkeit:
Wiederholgenauigkeit bei Stiftwechsel:

Spannungsversorgung:

Netzteil Eingangspannung:
Netzteil Eingangsstrom:
Netzteil Ausgangsspannung:
Netzteil Ausgangsstrom:

Umgebungsbedingungen:

Sicherheitszertifikate:

Storsicherheit:

Male:
Gewicht:

Flachbettplotter

273 mm x 305 mm

bis zu 40 mm/s

Spezial-Plotter-Pens mit HP-Aufnahme
USB Level 2.0

basierend auf HP-GL 7475A

16 MB

Zwei-Phasen Schrittmotor

0,01 mm

0,05 mm

0,05 mm bei optimalem Pen

Uber externes Steckernetzteil
mit auswechselbaren Adaptionen

100-240V AC / 50-60Hz
0,7 A max.

24V DC

1,25 A max.

Betrieb: 10°C - 35°C

35% - 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Lagerung: -10°C - 50°C

10% - 90% Rel. Luftfeuchtigkeit

EN 60950-1

EN 55022 B
EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6

470 mm X 480 mm x 155 mm
6,3 kg
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B 10. Verpackungshinweise fiir den Plotter EMS-3eco

zwel
Ecksticke

Mittelstiick zum
Schutz des y-Arms

Innerhalb
der Box

zwei
Ecksticke

Zubehor

komplett innerhalb
der Box
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B 11. Sicherheitshinweise
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