
PK 2,5/16/5,00 GN
5016.1

PCB terminal, Screw connection, No. of poles: 16, Width: 82.5 mm, Colour: Green

Données commerciales

General

Couleur: Green

GTIN (EAN): 4044211065508

Numéro de tarif douanier: 85369010

Pays d'origine: CZ

Poids par pièce (Conditionnement inclus): 33.3g

Poids par pièce (hors conditionnement): 30.4g

Type d'emballage: Carton

Type de banderole: Without

Unité d'emballage: 10

Unité de poids: G

Unité de quantité: PC



Données techniques

Dimensions

Cote de trame: 5mm

Diamètre du trou de forage: 1.3mm

Hauteur: 20mm

Largeur: 82.5mm

Largeur à droite: 5mm

Largeur à gauche: 2.5mm

Longueur: 12mm

Longueur de la broche: 4.5mm

Ratings

Classe de surtension: III

Degré d'encrassement: 3

Intensité nominale: 16A

Section nominale: 2.5mm²

Tension d'impulsion nominale: 4kV

Tension nominale: 250V

Connection data

Angle carte de circuit imprimé/raccordement de conducteur: 0°/180° (horizontal)

Couple de serrage: 0.6Nm

Filetage au pas de: M 2,5

Longueur de dénudage: 7mm

Nb de points: 16

Nombre d'étages: 1

Principe de raccordement: Screw connection

Section de conducteur AWG max.: 14

Section de conducteur AWG min.: 24

Section de conducteur rigide / multifilaire min.: 0.2mm²

Section de conducteur rigide/max.: 4mm²

Section de conducteur souple avec embout max.: 2.5mm²

Section de conducteur souple avec embout min.: 0.2mm²

Section de conducteur souple max.: 2.5mm²

Section de conducteur souple min.: 0.2mm²

Type de connexion de la carte de circuit imprimé: Solder connection

Type de fixation du circuit imprimé: Connecting contact



Further technical data

Durée de brasage à la vague recommandée max.: 4Sek.

Durée de brasage à la vague recommandée min.: 3Sek.

GWFI Temps de post-chauffage: 30Sek.

GWIT Temps d'action: 5Sek.

Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI: GWFI 960

Résistance aux courants de fuite: CTI 600

Résistance d'isolement: 1*10^12Ohm x cm

Température d'inflammation du filament GWIT: GWIT 775°C

Température de brasage à la vague recommandée: 260°C

Température de stockage max.: 105°C

Température de stockage min.: -40°C

Materials

Boîtier isolant: Polyamide 6.6

Inflammabilité UL 94: V-2

Lötfahne: Copper

Pièce de serrage: Steel

Température de travail max.: 105°C

Température de travail min.: -40°C

Vis: Steel

Autorisations

CSA approval

CSA Longueur de dénudage: 7mm

CSA Section de conducteur AWG max.: 14

CSA Section de conducteur AWG min.: 24

CSA Usegroup B : Intensité nominale: 20A

CSA Usegroup B : Tension nominale: 300V

Couple CSA: 0.6Nm

Homologations CSA accordées: 

Norme de test CSA: CSA 22.2 No.158

Environnement

Environmental Product Compliance



Conforme à REACH: Yes

Conforme à la directive RoHS: Yes

Date de référence REACH: 2026-02-04

EU-POP Konform: Yes

Note sur la substance candidate REACH: No

PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes


