
RS-SP 1 2000 mm OG
5680.3

Extruded profile for locking base system, length: 2000 mm, lower part, width: 84 mm, PCB
width: 68 or 73 mm,, colour: orange, Note: required profile length = PCB length - 4.5 mm

Données commerciales

General

Couleur: Orange

Description du produit: Extruded profile

GTIN (EAN): 4044211068646

Numéro de tarif douanier: 39162000

Pays d'origine: DE

Poids par pièce (Conditionnement inclus): 370g

Poids par pièce (hors conditionnement): 370g

Unité d'emballage: 1

Unité de poids: G

Unité de quantité: M



Données techniques

Dimensions

Hauteur: 17mm

Largeur: 84mm

Longueur: 2000mm

Further technical data

Largeur du circuit imprimé niveau inférieur max.: 68.4mm

Largeur du circuit imprimé niveau inférieur min.: 67.9mm

Largeur du circuit imprimé niveau supérieur max.: 73.4mm

Largeur du circuit imprimé niveau supérieur min.: 72.9mm

Longueur de profil nécessaire = longueur du circuit imprimé: -4.5mm

Épaisseur du circuit imprimé min.: 1.3mm

Épaisseur max. du circuit imprimé: 1.7mm

Materials

Inflammabilité UL 94: V-0

Matériau: PVC

Température de travail max.: 60°C

Température de travail min.: -50°C

Autorisations

Environnement

Environmental Product Compliance

Conforme à REACH: Yes

Conforme à la directive RoHS: Yes

Date de référence REACH: 2025-06-25

EU-POP Konform: Yes

Note sur la substance candidate REACH: No

PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes



Accessoires

End plate

AP 1/D OG
5682.3

AP AD 1
5891.0

AP 1/TS OG
5681.3

AP AD 2
5895.0

Protective hood

AD 1/1000 mm
5893.0

AD 2/1000 mm
5894.0

Mounting foot

RF SP 1 OG
5683.3
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