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Interface module for D-SUB, Screw connection and 2 female D-SUB plug-in connectors,
Mounting type: Mounting rail TS 35, No. of poles: 37

Données commerciales

General

Description du produit: Interface module

GTIN (EAN): 4044211073367

Numéro de tarif douanier: 85369010

Pays d'origine: NL

Poids par pièce (Conditionnement inclus): 261.9g

Poids par pièce (hors conditionnement): 203.4g

Unité d'emballage: 1

Unité de poids: G

Unité de quantité: PC



Données techniques

Dimensions

Hauteur TS 35/7,5: 72mm

Largeur: 107mm

Longueur: 87mm

Ratings

Classe de surtension: III

Degré d'encrassement: 2

Connection data

Couple de serrage: 0.6Nm

Longueur de dénudage: 7mm

Nb de points: 37

Nombre de connexions: 2

Principe de raccordement: Screw connection

Section de conducteur rigide max.: 4mm²

Section de conducteur rigide min.: 0.2mm²

Section de conducteur souple avec embout max.: 2.5mm²

Section de conducteur souple avec embout min.: 0.2mm²

Section de conducteur souple max.: 2.5mm²

Section de conducteur souple min.: 0.2mm²

Further technical data

Blindé: 

Connecteur mâle type: D-sub female socket block

Tension d'essai: 0.67kV

Type de montage: TS 35

Input data

Courant admissible par canal max.: 1A

Tension de service AC/DC max.: 125V

Materials

Température de travail max.: 50°C

Température de travail min.: -20°C



Autorisations

Standards and regulations

DIN: DIN VDE 0110 / EN 50178

Directives et normes CE: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

UKCA Directives et normes: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with

EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Environnement

Environmental Product Compliance

Conforme à REACH: Yes

Conforme à la directive RoHS: Yes

Date de référence REACH: 2026-02-04

EU-POP Konform: Yes

Note sur la substance candidate REACH: No

PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes


