
SRKD 10 BG
17190.2

Double-level terminal, Screw connection, Mounting type: Mounting rail TS 35/7.5, Rated
cross-section: 10 mm², Width: 10.1 mm, Colour: Beige

Données commerciales

General

Couleur: Beige

Description du produit: Double-level terminal

GTIN (EAN): 4044211190767

Numéro de tarif douanier: 85369010

Pays d'origine: CZ

Poids par pièce (Conditionnement inclus): 33.09g

Poids par pièce (hors conditionnement): 32.09g

Unité d'emballage: 50

Unité de poids: G

Unité de quantité: PC



Données techniques

Dimensions

Hauteur TS 35/7,5: 68mm

Largeur: 10.1mm

Longueur: 76mm

Ratings

Classe de surtension: III

Courant admissible max.: 76A

Degré d'encrassement: 3

Intensité nominale: 57A

Puissance dissipée maximale à la condition nominale: 3.65W

Section nominale: 10mm²

Tension d'impulsion nominale: 8kV

Tension nominale: 1000V

Connection data

Couple de serrage max.: 2.4Nm

Couple de serrage min.: 1.2Nm

Filetage au pas de: M 4

Longueur de dénudage: 10mm

Nombre d'étages: 2

Nombre de bornes par étage: 2

Position de connexion: Lateral

Principe de raccordement: Screw connection

Raccords: 2 x 2

Section de conducteur AWG max.: 6

Section de conducteur AWG min.: 18

Section de conducteur rigide / multifilaire min.: 0.2mm²

Section de conducteur rigide/max.: 16mm²

Section de conducteur souple avec embout max.: 10mm²

Section de conducteur souple avec embout min.: 0.2mm²

Section de conducteur souple max.: 16mm²

Section de conducteur souple min.: 0.2mm²

Tête de vis: Slotted

Further technical data

Jauge selon EN 60 947-1: B7



Nombre de lignes de pontage: 3

Nombre de prises de test: 1

Plaque de fermeture nécessaire: 

Type de montage: Mounting rail TS 35/7,5

Materials

Boîtier isolant: Polyamide 6.6

Inflammabilité UL 94: V-0

Température de travail max.: 120°C

Température de travail min.: -40°C

Autorisations

Standards and regulations

Homologations EAC accordées: 

Norme d'essai EAC: TR ZU 004/2011

cUL Recognized

cUL Couple max.: 2.4Nm

cUL Couple min.: 1.2Nm

cUL Matériau du conducteur: Cu

cUL Numéro de fichier: E95701

cUL Reconnu: 1

cUL Section de conducteur rigide AWG max.: 6

cUL Section de conducteur rigide AWG min.: 18

cUL Section de conducteur souple AWG max.: 6

cUL Section de conducteur souple AWG min.: 18

cUL Usegroup B : Intensité nominale: 65A

cUL Usegroup B : Tension nominale: 600V

cUL Usegroup C : Intensité nominale: 65A

cUL Usegroup C : Tension nominale: 600V

cUL Usegroup D : Intensité nominale: 65A

cUL Usegroup D : Tension nominale: 600V

norme d'essai cUL: C22.2 No 158

KEMA KEUR approval

Homologations KEMA KEUR accordées: 

KEMA Intensité nominale: 57A



KEMA KEUR Norme de contrôle: EN 60947-7-1:2009

KEMA Section de conducteur rigide max.: 16mm²

KEMA Section de conducteur rigide min.: 0.2mm²

KEMA Section de conducteur souple max.: 16mm²

KEMA Section de conducteur souple min.: 0.2mm²

KEMA Tension d'impulsion nominale: 8kV

Tension nominale KEMA: 1000V

UL Recognized

Câblage d'usine UL: 

Câblage de terrain UL: 

Matériau du conducteur UL: Cu

Norme de test UL: UL 1059

Numéro de fichier UL: E95701

Reconnu par UL: 1

UL Couple max.: 35.4Lb In.

UL Couple min.: 17.7Lb In.

UL Section de conducteur rigide AWG max.: 6

UL Section de conducteur rigide AWG min.: 18

UL Section de conducteur souple AWG max.: 6

UL Section de conducteur souple AWG min.: 18

UL Usegroup B : Intensité nominale: 65A

UL Usegroup B : Tension nominale: 600V

UL Usegroup C : Intensité nominale: 65A

UL Usegroup C : Tension nominale: 600V

UL Usegroup D : Intensité nominale: 65A

UL Usegroup D : Tension nominale: 600V

Environnement

Environmental Product Compliance

Conforme à REACH: Yes

Conforme à la directive RoHS: Yes

Date de référence REACH: 2026-02-04

EU-POP Konform: Yes

Note sur la substance candidate REACH: No

PROP 65 Konform: Yes



TSCA Konform: Yes

Accessoires

End plate

SAPD 10 GN
17293.1

End stop

SES 35 GN
17250.1

Insulation cap for cross-connector

SQIK 2,5-10 BK
17200.4

Insulated cross-connector

SQI 10/9 BK
17238.4

SQI 10/3 BK
17232.4

SQI 10/7 BK
17236.4

SQI 10/30 BK
17240.4

SQI 10/5 BK
17234.4

SQI 10/2 BK
17231.4
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SQI 10/4 BK
17233.4

SQI 10/6 BK
17235.4

SQI 10/10 BK
17239.4

SQI 10/8 BK
17237.4

Screwdriver

SDB 0,8x4,0
1087.0

Quick marking

PMC SB 8/40 WH
9323.7

Cover

SAD 1/10/B YE
17298.8

/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-4/no-17233-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-4/no-17233-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-6/no-17235-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-6/no-17235-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-10/no-17239-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-10/no-17239-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-8/no-17237-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sqi-10-8/no-17237-4/
/fr/recherche-de-produits/details/sdb-08x40/no-1087-0/
/fr/recherche-de-produits/details/sdb-08x40/no-1087-0/
/fr/recherche-de-produits/details/sdb-08x40/no-1087-0/
/fr/recherche-de-produits/details/pmc-sb-8-40-wh/no-9323-7/
/fr/recherche-de-produits/details/pmc-sb-8-40-wh/no-9323-7/
/fr/recherche-de-produits/details/pmc-sb-8-40-wh/no-9323-7/
/fr/recherche-de-produits/details/sad-1-10-b/no-17298-8/
/fr/recherche-de-produits/details/sad-1-10-b/no-17298-8/
/fr/recherche-de-produits/details/sad-1-10-b/no-17298-8/

