
PBK 4100/17/5,00 LG
13100.0

Female socket block, Push-in connection, No. of poles: 17, Width: 86.6 mm, Colour: Pebble
grey

Dati commerciali

General

Colore: Pebble grey

GTIN (EAN): 4044211041731

Numero di tariffa doganale: 85366930

Paese di origine: TN

Peso per pezzo (compreso l'imballo): 14.35g

Peso per pezzo (escluso l'imballo): 12.7g

Tipo di fascia: Without

Tipo di imballaggio: Carton

Unità di imballaggio: 50

Unità di misura: PC

Unità di peso: G



Dati tecnici

Dimensions

Altezza: 9.2mm

Diametro del foro: 1mm

Diametro del perno di collegamento: 0.4mm

Dimensione della griglia: 5mm

Larghezza: 86.6mm

Larghezza destra: 3.1mm

Larghezza sinistra: 3.5mm

Lunghezza: 12.5mm

Lunghezza del perno: 3.6mm

Ratings

Classe per l'installazione: III

Corrente di dimensionamento: 17.5A

Grado di lordura: 3

Sezione di dimensionamento: 2.5mm²

Tensione di dimensionamento: 250V

Tensione impulsiva di dimensionamento: 2kV

Connection data

: 9mm

Circuito stampato ad angolo e conduttore: 0°/180° (horizontal)

Numero di piani: 1

Numero di poli: 17

Principio di connessione: Push-in connection

Sezione cavo AWG max.: 14

Sezione cavo AWG min.: 20

Sezione cavo flessibile con Terminali max.: 1mm²

Sezione cavo flessibile con Terminali min.: 0.14mm²

Sezione cavo flessibile max.: 2.5mm²

Sezione cavo flessibile min.: 0.08mm²

Sezione cavo rigido / a trefoli max.: 2.5mm²

Sezione cavo rigido / a trefoli min.: 0.08mm²

Tipo di collegamento del circuito stampato: Connecting contact

Tipo di montaggio del PCB: Solder connection

Further technical data



Cicli di connessione secondo lo standard: 10

Indice di infiammabilità del filo incandescente GWFI: GWFI 850

Resistenza all'isolamento: 1*10^13Ohm x cm

Temperatura Stoccaggio max.: 105°C

Temperatura Stoccaggio min.: -40°C

Temperatura di accensione del filo incandescente GWIT: GWIT 775°C

Temperatura di saldatura ad onda consigliata: 265°C

Tempo di esposizione GWIT: 5Sek.

Tempo di post-brillantezza della GWFI: 30Sek.

Tempo di saldatura a onda consigliato max.: 4Sek.

Tempo di saldatura a onda consigliato min.: 3Sek.

resistenza al tracciamento: CTI 600

Materials

Alloggiamento isolato: Polyamide 6.6

Classe di combustibilità UL 94: V-0

Codolo a saldare: Copper alloy

Molla di serraggio: Stainless steel

Temperatura di lavoro max.: 105°C

Temperatura di lavoro min.: -40°C

Autorizzazioni

cUL Recognized

Materiale conduttore cUL: Cu

Riconosciuto cUL: 1

Standard di prova cUL: CSA 22.2 No.158

cUL Gruppo d'uso B: Tensione di dimensionamento: 300V

cUL Gruppo di utilizzo B: Corrente di dimensionamento: 10A

cUL Gruppo di utilizzo D: Corrente di dimensionamento: 10A

cUL Gruppo di utilizzo D: Tensione di dimensionamento: 300V

cUL Sezione cavo rigido AWG max.: 14

cUL Sezione cavo rigido AWG min.: 20

UL Recognized

Cablaggio UL in fabbrica: 

Cablaggio di campo UL: 

Materiale conduttore UL: Cu



Riconosciuto UL: 1

Sezione cavo rigido UL AWG max.: 14

Sezione cavo rigido UL AWG min.: 20

Standard di prova UL: UL 1059

UL Gruppo di utilizzo B: Corrente di dimensionamento: 10A

UL Gruppo di utilizzo B: Tensione di dimensionamento: 300V

UL Gruppo di utilizzo D: Corrente di dimensionamento: 10A

UL Gruppo di utilizzo D: Tensione di dimensionamento: 300V

Ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme alla direttiva RoHS: Yes

Conforme alla normativa REACH: Yes

Data di riferimento REACH: 2026-02-04

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

Sostanza candidata REACH Nota: No

TSCA Konform: Yes


