ZCONTACLIP

PRS 4/24V DC
6487.2

Plug-in industrial relays with power contacts, 4 CO contacts, Test button, Mechanical switching
position indicator, Polarity A1+, A2-, Input voltage: 24 VDC

Dati commerciali

General

Descrizione del prodotto: Relay, opened design
GTIN (EAN): 4044211074258

Numero di tariffa doganale: 85364900

Paese di origine: AT

Peso per pezzo (compreso l'imballo): 30.47g
Peso per pezzo (escluso I'imballo): 28.3g

Unita di imballaggio: 1

Unita di misura: PC

Unita di peso: G
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Dati tecnici

Dimensions

Altezza: 29mm
Larghezza: 22.5mm

Lunghezza: 28mm
Ratings

Classe per l'installazione: I
Grado di lordura: 2

Further technical data

Classe di protezione: RTII (flux proof)
Indicatore meccanico: v/

Pinning: 2,8 (AMP)mm

Pulsante di prova: v

Resistenza agli urti Contatto NA: 20/5g
Resistenza alle vibrazioni Contatto NA: 7/4g
Tempo di reazione/di scatto: 10 / 18ms
Tensione di isolamento bobina / contatto: 2,5kV

Tensione di isolamento contatto / contatto: 1,2kV

Input data

Assorbimento: 0,741W
Resistenza della bobina: 7770hm
Tensione della bobina: 24 VDC-
Tensione di lavoro: >18,0 VDC-
Tensione di scatto: 2,4 VDC

Output data

Capacita di commutazione max.: 1500VA

Carico di contatto min.: 120mwW

Configurazione del contatto: 4 CO contacts

Corrente permanente max. / Corrente d'iniezione max.: 6 / 12A
Durata elettrica (AC1): 1,5x10? (@ 6 A)

Durata meccanica: 30x10?

Tempo di rimbalzo alla chiusura del Contatto NC: 6/8ms

Tensione di commutazione / Tensione di commutazione max.: 240 / 240VAC

Materials
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Materiale dei contatti: AgNi 90/10
Temperatura di lavoro max.: 70°C

Temperatura di lavoro min.; -40°C

Autorizzazioni

Standards and regulations

Conforme CE: v

Ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme alla direttiva ROHS: Yes
Conforme alla normativa REACH: Yes
Data di riferimento REACH: 2026-02-04
EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

Sostanza candidata REACH Nota: No
TSCA Konform: Yes




