
SRK 2,5/2A/Z BG
17102.2

Feed-through terminal, Screw connection, Mounting type: Mounting rail TS 35/7.5, Rated
cross-section: 2.5 mm², Width: 5 mm, Colour: Beige

Dati commerciali

General

Colore: Beige

Descrizione del prodotto: Feed-through terminal

GTIN (EAN): 4044211141677

Numero di tariffa doganale: 85369010

Paese di origine: DE

Peso per pezzo (compreso l'imballo): 7.83g

Peso per pezzo (escluso l'imballo): 7.34g

Unità di imballaggio: 100



Unità di misura: PC

Unità di peso: G

Dati tecnici

Dimensions

Altezza TS 35/7,5: 47mm

Larghezza: 5mm

Lunghezza: 48mm

Ratings

Capacità di trasporto di corrente max.: 32A

Classe per l'installazione: III

Corrente di dimensionamento: 24A

Grado di lordura: 3

Potenza dissipata massima alle condizioni nominali: 0.77W

Sezione di dimensionamento: 2.5mm²

Tensione di dimensionamento: 1000V

Tensione impulsiva di dimensionamento: 8kV

Connection data

: 10mm

Connessioni: 2

Coppia di serraggio max.: 0.8Nm

Coppia di serraggio min.: 0.4Nm

Filetto a vite: M 2,5

Numero di piani: 1

Numero di punti di serraggio per piano: 2

Posizione di connessione: Lateral

Principio di connessione: Screw connection

Sezione cavo AWG max.: 12

Sezione cavo AWG min.: 30

Sezione cavo flessibile AWG max.: 12

Sezione cavo flessibile AWG min.: 30

Sezione cavo flessibile con Terminali AWG max.: 14

Sezione cavo flessibile con Terminali AWG min.: 30

Sezione cavo flessibile con Terminali max.: 2.5mm²

Sezione cavo flessibile con Terminali min.: 0.2mm²



Sezione cavo flessibile max.: 4mm²

Sezione cavo flessibile min.: 0.2mm²

Sezione cavo rigido / a trefoli max.: 4mm²

Sezione cavo rigido / a trefoli min.: 0.2mm²

Sezione cavo rigido AWG min.: 30

Sezione cavo rigido/filare AWG max.: 12

Testa della vite: Slotted

Further technical data

Calibro a spina secondo EN 60 947-1: A3

Numero di Canali di collegamento: 2

Numero di possibilità di prova: 1

Piastra terminale necessaria: 

Tipo di montaggio: Mounting rail TS 35/7,5

Materials

Alloggiamento isolato: Polyamide 6.6

Classe di combustibilità UL 94: V-0

Temperatura di lavoro max.: 120°C

Temperatura di lavoro min.: -40°C

Autorizzazioni

Standards and regulations

Numero di certificato ATEX: DEKRA 12ATEX0039 U

Numero di certificato IECEx: IECEx DEK 12.0006U

Omologazioni concesse dall'EAC: 

Standard di prova EAC: TR ZU 004/2011

cUL Recognized

Materiale conduttore cUL: Cu

Numero di file cUL: E95701

Riconosciuto cUL: 1

Standard di prova cUL: C22.2 No 158

cUL Coppia massima: 0.8Nm

cUL Coppia min.: 0.6Nm

cUL Gruppo d'uso B: Tensione di dimensionamento: 600V

cUL Gruppo di utilizzo B: Corrente di dimensionamento: 25A



cUL Gruppo di utilizzo C: Corrente di dimensionamento: 25A

cUL Gruppo di utilizzo C: Tensione di dimensionamento: 600V

cUL Sezione cavo flessibile AWG max.: 12

cUL Sezione cavo flessibile AWG min.: 30

cUL Sezione cavo rigido AWG max.: 12

cUL Sezione cavo rigido AWG min.: 30

KEMA KEUR approval

KEMA Coppia massima: 0.8Nm

KEMA Coppia min.: 0.6Nm

KEMA Corrente di dimensionamento: 32A

KEMA Tensione di dimensionamento: 1000V

KEMA Tensione impulsiva di dimensionamento: 8kV

Omologazioni KEMA KEUR rilasciate: 

Sezione cavo flessibile KEMA max.: 4mm²

Sezione cavo flessibile KEMA min.: 0.5mm²

Sezione cavo rigido KEMA max.: 4mm²

Sezione cavo rigido KEMA min.: 0.5mm²

Standard di prova KEMA KEUR: EN 60947-7-1:2009

UL Recognized

Cablaggio UL in fabbrica: 

Cablaggio di campo UL: 

Materiale conduttore UL: Cu

Numero di file UL: E95701

Riconosciuto UL: 1

Sezione cavo flessibile UL AWG max.: 12

Sezione cavo flessibile UL AWG min.: 30

Sezione cavo rigido UL AWG max.: 12

Sezione cavo rigido UL AWG min.: 30

Standard di prova UL: UL 1059

UL Coppia max.: 7.1Lb In.

UL Coppia min.: 5.3Lb In.

UL Gruppo di utilizzo B: Corrente di dimensionamento: 25A

UL Gruppo di utilizzo B: Tensione di dimensionamento: 600V

UL Gruppo di utilizzo C: Corrente di dimensionamento: 25A

UL Gruppo di utilizzo C: Tensione di dimensionamento: 600V

CSA approval



CSA Coppia max.: 0.8Nm

CSA Coppia min.: 0.6Nm

CSA Gruppo di utilizzo C: Corrente di dimensionamento: 25A

CSA Gruppo di utilizzo C: Tensione di dimensionamento: 600V

CSA Sezione cavo AWG max.: 12

CSA Sezione cavo AWG min.: 30

Omologazioni CSA concesse: 

Standard di prova CSA: C22.2 No 158

CSAus approval

CSAdel gruppo di utilizzo C: Corrente di dimensionamento: 25A

CSAdel gruppo di utilizzo C: Tensione di dimensionamento: 600V

CSAus Coppia massima: 0.8Nm

Coppia CSAus min.: 0.6Nm

Omologazioni CSAus rilasciate: 

Sezione cavo CSAus AWG max.: 12

Sezione cavo CSAus AWG min.: 30

Standard di prova CSAus: UL 1059

Ambiente

Environmental Product Compliance

Conforme alla direttiva RoHS: Yes

Conforme alla normativa REACH: Yes

Data di riferimento REACH: 2026-02-04

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

Sostanza candidata REACH Nota: No

TSCA Konform: Yes



Accessori

Cover

SAD 1/5/B YE
17295.8

End plate

AP 2,5-10 RB
2001.0

End stop

SES 35 GN
17250.1

Insulation cap for cross-connector

SQIK 2,5-10 BK
17200.4

Insulated cross-connector

SQI 2,5/4 BK
17203.4

SQI 2,5/6 BK
17205.4

SQI 2,5/9 BK
17208.4

SQI 2,5/30 BK
17210.4

SQI 2,5/3 BK
17202.4
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SQI 2,5/5 BK
17204.4

SQI 2,5/2 BK
17201.4

SQI 2,5/7 BK
17206.4

SQI 2,5/8 BK
17207.4

SQI 2,5/10 BK
17209.4

Markers

PMC SB 5/50 WH
4600.7

Screwdriver

SDB 0,5x3,0
1085.0

Partition plate

TW 2,5-10 RB
2002.0

Test adapters

STA 5/1 BG
17260.2
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STA 5/1 BG
17260.2
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