
GM 1-V/230
5759.2

AC/DC rectifier module, Screw connection, Mounting type: Mounting rail TS 35, Input: 1-phase,
Output: 1 A

Commercial

General

Douanetariefnummer: 85044083

GTIN (EAN): 4044211069568

Gewicht per stuk (exclusief verpakking): 47g

Gewicht per stuk (inclusief verpakking): 86g

Gewichtseenheid: G

Land van herkomst: NL

Meeteenheid: PC

Productbeschrijving: Rectifier module

Verpakkingseenheid: 1



Technical

Dimensions

Breedte: 87mm

Hoogte TS 35/7,5: 57mm

Lengte: 24mm

Ratings

Categorie overspanning: III

Mate van vervuiling: 2

Connection data

Aandraaimoment: 0.6Nm

Aderdoorsnede flexibel met adereindhuls max.: 2.5mm²

Aderdoorsnede flexibel met adereindhuls min.: 0.2mm²

Geleider doorsnede flexibel min.: 0.2mm²

Geleiderdoorsnede flexibel max.: 2.5mm²

Geleiderdoorsnede massief (stijf) max.: 4mm²

Geleiderdoorsnede massief (stijf) min.: 0.2mm²

Striplengte: 7mm

Verbindingsprincipe: Screw connection

Further technical data

Schaltbild: 3

Varistor: 

Varistortyp: S14K275

Input data

Ingangsfrequentie max.: 60Hz

Ingangsfrequentie min.: 50Hz

Ingangsspanning AC max.: 230V

Output data

Uitgangsspanning DC: Unbuffered DC voltageV

Uitgangsstroom: 2A

Materials

Bedrijfstemperatuur min.: -20°C

Werktemperatuur max.: 50°C



Approvals

Standards and regulations

CE-richtlijnen en -normen: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

DIN: DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

UKCA richtlijnen en normen: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with

EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Environment

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Kandidaatstof Opmerking: No

REACH referentiedatum: 2026-02-04

TSCA Konform: Yes

Voldoet aan REACH: Yes

Volgzaam RoHS: Yes


